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OilQuick AB est une société d'ingénierieð et de vente innovante 

OilQuick est spécialisée dans la fabrication de systèmes d'attaches rapides entièrement automatiques pour 

les engins de travaux publics, les chariots élévateurs, les engins de manutention et les grues. Les produits 

sont commercialisés sous la marque OilQuick. Depuis 25 ans, la société commercialise les godets pose 

pylône de marque Grab John qui sont devenus un concept leader sur le marché des pinces de manutention 

de tuyaux de canalisation, de pieux et de câbles en tout genre. 

 

Depuis le début des années 90, l'entreprise concentre ses efforts sur le développement, la fabrication et la 

commercialisation de systèmes d'attaches rapides hydrauliques pour différents engins porteurs. OilQuick 

propose des solutions efficaces dans le domaine des travaux publics et de la manutention.  

En dix secondes, des outils hydrauliques peuvent être remplacés directement à partir de la cabine.  

La marque et les produits OilQuick sont protégés par des brevets au Japon, en Amérique du Nord et dans 

la plupart des pays d'Europe. 



OilQuick AB  Box 1055  824 12 Hudiksvall, Su¯de  T®l : +46 650 153 40  Fax : +46 650 148 84  

information@oilquick.com  www.oilquick.com 

4  

Cher client, 

  

Afin de simplifier votre choix des produits, nous avons développé ce catalogue dans lequel vous pourrez, d'une  

manière claire et simple, sélectionner l'attache rapide, le tiltrorator ainsi que les godets et outils OilQuick pour votre 

machine. 

Tous les produits OilQuick sont équipés de platines outils d'une très grande qualité qui offrent une précision et un 

montage inégalés. 

Faites-nous confiance pour l'achat de vos outils et équipements, nous veillerons à ce que vous soyez pleinement sa-

tisfaits. 

  

Nous vous proposons une solution complète dans laquelle les attaches, le tiltrotator et l'outil sont compatibles et 

s'adaptent parfaitement. 

  

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande. Nous avons plus de trente ans d'expérience dans 

ce secteur d'activité et sommes toujours à votre disposition. 

  

Team OilQuick 

Le système OilQuick  

transforme votre pelle en une machine universelle  

Marteau, cisaille, 

grappin de tri, etc. 

Outils spéciaux 

Pinces 

Outils hydrauliques 

Godets et accessoires 

Godets et grappins 

pendulaires 
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Kit de verrouillage et kit de dépressurisation automatique 

 
Les attaches rapides OilQuick exigent une fonction hydraulique de verrouillage avec une pression d'alimentation con-

tinue, ainsi qu'un coupleur séparé de retour de fuite au réservoir. Nous proposons un kit de verrouillage hydraulique 

approprié, au cas où la pelle n'en était pas déjà équipée. 

  

Afin de protéger les joints dans les raccords rapides de l'attache, nous recommandons un système de dépressurisa-

tion automatique de l'hydraulique de l'outil, lors du remplacement d'outils hydrauliques. Là aussi, nous proposons un 

kit de montage. 

3) Vanne de d®compression 

4) Bo´tier relais OilQuick 
Fonction outil 

Conduite réservoir 

1) vanne de r®gulation 

2) Faisceau de c©bles avec commutateur 

P 

T 

A 

B 

A = vers attache rapide - VERROU - 

Verrouillage dõoutil 
B = vers attache rapide - OUVRIR - 

Verrouillage dõoutil 
P = de pompe hydraulique 
T = vers réservoir hydraulique 
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Description du système d'attache rapide hydraulique OilQuick 

Platine d'outil pour godets et 

outils mécaniques. 
Platine d'outil pour outils 

hydrauliques. 

Plaque dõadaptation pour 

outils hydrauliques, par ex-

emple marteau brise-roche, 

cisaille, grappin de tri, etc. 

Adaptateur spécial, proposé 

pour des besoins spécifiques. 

Adaptateur pendulaire pour outils 

tels que benne preneuse, pince de 

recyclage, pince à grumes. 

Attache OilQuick 

Porte flexibles 

Bloc distributeur pour combiner 

deux conduites. Utilisé avec un 

marteau brise-roche et un moteur 

hydraulique, afin de réduire la 

perte de charge côté retour. 

Crochet 

de levage 

Bloc de connexion pour 

hydraulique de verrouillage. Se 

monte sur le dessus de la flèche 

de pelle. 
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Gamme d'attaches rapides OilQuick pour pelles 

Pourquoi choisir les platines d'outil d'origine OilQuick 

Axes de platine durcis par induction 

Utilité pour le client : 

Bord interne chanfreiné 

Trou d'axe alésé 

Acier de haute qualité, axes de platine 

parallèles, haute précision de montage 

Renforts d'axes soudés 

 
 Les godets et outils mécaniques peuvent pivoter de 180° (par ex. pour l'excavation en hauteur)  
 Qualité élevée et haute résistance à l'usure  
 Longue durée de vie et bonne rentabilité d'exploitation  
 Platine assurant une fixation optimale  

Type Mini-

pelles 

Pelles compactes et standard Grosses pelles 

 hydrauliques 

Modèle OQ 40/24E OQ 45 OQ 60 OQ 65 OQ 70 OQ 70/55 OQ 80 OQ 90 OQ 120 

Large d'attache (mm) 240 290 340 440 450 550 590 750 870 

Entre axe (mm) 300 430 480 530 600 600 670 750 925 

Poids (kg) 30 85 135 170 210 230 320 630 1200 

Nombre maxi de 

raccords hydrauliques 

4 4 4 5 5 6 6 9 8 

Dimensions et nombre de raccords hydrauliques 

ĳó 2             1   

Ĳó 2 4 2 2 2 2 2 3 3 

Ĵó     2 3 1 2 2 1   

1ó         2 2 2 4 3 

1 Ĳó                 2 

Recommandé pour 

les pelles de : 

1 - 5 t 5 - 12 t 12 - 18 

t 

12 - 22 

t 

15 - 28 

t 

18 - 28 t 28 - 40 

t 

40 - 70 

t 

70 - 120 t 
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Remplacez vos outils hydrauliques en moins de 10 secondes !  

 

Attache rapide robuste en acier 

de haute qualité assurant un 
montage fiable. L'attache peut 
s'adapter à la plupart des pelles 

hydrauliques dans les catégories 
de poids correspondantes. 

Les platines d'outil OilQuick comportent 

des axes trempés, des bords de platine 
chanfreinés, des trous d'axe alésés, des 
renforts d'axes soudés et assurent une 

haute précision de montage.  
Résultat : un assemblage sans jeu, une 
usure minimale, une durée de vue acc-

rue et un fonctionnement optimal. 

OilQuick : fonctionnement Raccords 

hydrauliques se connectant auto-
matiquement et en même temps que 
le verrouillage de l'outil. Permet un 

changement instantané des équipe-
ments hydrauliques. 

Coupleur électrique se connectant 

avec le mouvement d'accouplement 
vertical de l'attache. 

Vérin H à double sécurité par 

vannes parachutes et serrage 
continu des axes de verrouillage 
en pression de service maximale, 

assurant un verrouillage fiable des 
outils. 

Rampe de couplage avec 

raccords mâles et coupleur 
électrique vertical. 

Trous des axes de verrouillage 

alésés pour une adaptation parfaite. 
Les axes de verrouillage assurent 

une fixation parfaite et un risque de 

coincement minimal. 

Un. Deux. Prêt à fonctionner ! 

Description du système d'attache rapide hydraulique OilQuick pour pelles 

Tous les changements d'outils se font sans descendre de sa cabine.  

Les attaches rapides OilQuick sont des unités avec connexions hydrauliques intégrées 

pour lesð circuits ®lectriques et hydrauliques. Les attaches rapides conviennent aux pelles 

et chargeuses-pelleteuses comprises entre 5 et 120 tonnes et autorisent des changements 

automatiques d'équipements hydrauliques depuis la cabine. 

 Plus besoin de descendre 

de la cabine 

 Raccords de flexibles sans 

égouttures 

 Clapets anti-poussière 

 automatiques 

 Compétitivité accrue 

 Productivité améliorée 

 Rentabilité optimisée 

Avantages OilQuick :  

 Changements dõoutil rapides   

 Toujours le bon équipement 

au bon moment 
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OQ 40/24E 

Attaches rapides pour 

pelles de 1 à 4 tonnes 

Attache rapide OQ 40/24E 

Poids 30 kg 

Largeur 240 mm 

Diamètre d'axe 40 mm 

Entre axe 300 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 3 x 1/2ò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 10 broches Oui 

Recommandé pour pelles de : 1 - 40 tonnes 

Parties de l'outil OQ 40/24E 

Platine de godet, poids 4 kg 

Platine hydraulique, poids 5 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en fonc-

tion de l'équipement. 

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons le droit, 

¨ tout moment et sans pr®avis, dõapporter ¨ nos produits toutes 
modifications techniques jugées nécessaires. 

Attache rapide Platine hydraulique Platine pour godet 

Godet pose pylône Grab John 
Godet profond OilQuick 

Plaque de compactage 

Benne preneuse avec rotateur 

Marteau hydraulique 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  
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Attache rapide OQ 45 OQ 60 

Poids 85 kg 125 kg 

Largeur 290 mm 340 mm 

Diamètre d'axe 45 mm 60 mm 

Entre axe 430 mm 480 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 4 x 1/2ò 2 x 1/2ò + 2 x 3/4ò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 

10 broches 
Oui Oui 

Recommandé pour pelles de : 5 - 12 tonnes 12 - 18 tonnes 

Parties de l'outil OQ 45 OQ 60 

Platine de godet, poids 24 kg 48 kg 

Plaque marteau/Plaque dõadaptation, 

poids 
100 kg 160 kg 

Adaptateur pour outil oscillant, poids 85 kg 130 kg 

Platine hydraulique, poids 28 kg 53 kg 

Adaptateur spécial godet cribleur 

broyeur, poids 
90 kg 130 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en fonction de 

l'équipement. 

Attache rapide Platine pour godet Plaque marteau/Plaque dõadaptation Adaptateur pendulaire Platine hydraulique Adaptateur spécial 

Godet pose pylône Grab John 
Tiltrotator OilQuick 

Godet profond OilQuick 

Marteau hydraulique 

Plaque de compactage 

 

Attaches rapides pour 

pelles de 5 à 18 tonnes 

OQ 45     

60 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons le droit, 

¨ tout moment et sans pr®avis,  dõapporter ¨ nos produits toutes 
modifications techniques jugées nécessaires. 
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Parties de l'outil OQ 65 OQ 70 

Platine de godet, poids 65 kg 85 kg 

Plaque marteau/Plaque dõadaptation, 

poids 
240 kg 315 kg 

Adaptateur pendulaire, poids 205 kg 258 kg 

Platine hydraulique, poids 75 kg 95 kg 

Adaptateur spécial godet cribleur 

broyeur, poids 
145 kg 170 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en 

fonction de l'équipement. 

Attache rapide OQ 65 OQ 70 

Poids 170 kg 210 kg 

Largeur 440 mm 450 mm 

Diamètre d'axe 65 mm 70 mm 

Entre axe 530 mm 600 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 2 x 1/2ò + 3 x 

3/4ò 
2 x 1/2ò +  

1 x 3/4ò + 2 x 1ò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 10 broches Oui Oui 

Recommandé pour pelles de : 12 - 22 tonnes 15 - 28 tonnes 

Attache rapide Platine pour godet Plaque marteau/Plaque dõadaptation Adaptateur pendulaire Platine hydraulique Adaptateur spécial 

Tiltrotator OilQuick 

Benne preneuse avec rotateur Godet profond OilQuick 

Godet cribleur broyeur ALLU 

Marteau hydraulique 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  

 

Attaches rapides pour 

pelles 12 - 28 tonnes 

OQ 65 

       70 

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons le 

droit, ¨ tout moment et sans pr®avis, dõapporter ¨ nos produits 
toutes modifications techniques jugées nécessaires. 
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Attache rapide OQ 70/55 OQ 80 

Poids 230 kg 320 kg 

Largeur 550 mm 590 mm 

Diamètre d'axe 70 mm 80 mm 

Entre axe 600 mm 670 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 2x1/2ò+2x3/4ò+2x1ò 2x1/2ò +2x3/4ò + 2x1ò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 
10 broches 

Oui Oui 

Recommandé pour pelles de : 18 - 28 tonnes 25 - 40 tonnes 

Parties de l'outil OQ 70/55 OQ 80 

Platine de godet, poids 90 kg 160 kg 

Plaque marteau/Plaque 

dõadaptation, poids 
325 kg 465 kg 

Adaptateur pendulaire, 

poids 
269 kg 382 kg 

Platine hydraulique, poids 100 kg 170 kg 

Adaptateur spécial godet 

cribleur broyeur, poids 
200 kg 310 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en 

fonction de l'équipement. 

Attache rapide Platine pour godet Plaque marteau/Plaque dõadaptation Adaptateur pendulaire Platine hydraulique Adaptateur spécial 

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons 

le droit, ¨ tout moment et sans pr®avis, dõapporter ¨ nos 
produits toutes modifications techniques jugées nécessaires. 

Godet profond OilQuick 

Marteau hydraulique 

Grappin de tri Aimant 

Cisaille 

 

Attaches rapides pour 

pelles de 18 à 40 tonnes 

OQ 70/55 

          80 

    
Toujours le bon équipement 

au bon moment !  
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Attache rapide OQ 90 

Poids 630 kg 

Largeur 750 mm 

Diamètre d'axe 90 mm 

Entre axe 750 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 3 x 1/2ò + 1 x 3/4ò + 4 x 1ò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 10 broches Oui 

Recommandé pour pelles de : 40 - 70 tonnes 

Parties de l'outil OQ 90 

Platine de godet, poids 230 kg 

Plaque marteau/Plaque dõadaptation, poids 620 kg 

Platine hydraulique, poids 250 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en fonc-

tion de l'équipement. 

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons le 

droit, ¨ tout moment et sans pr®avis, dõapporter ¨ nos produits 
toutes modifications techniques jugées nécessaires. 

Attache rapide Platine pour godet Plaque marteau/Plaque dõadaptation Platine hydraulique 

Godet profond OilQuick 

Grappin de tri 

Broyeur 

Aimant 

 

Marteau hydraulique 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  

OQ 90 

Attaches rapides pour 

pelles 40 - 70 tonnes 
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Attache rapide OQ 120 

Poids 1200 kg 

Largeur 870 mm 

Diamètre d'axe 120 mm 

Entre axe 1000 mm 

Pression de verrouillage mini/maxi 25/35 MPa 

Pression de service dans hydraulique outil 35 MPa 

Vannes parachutes, 2 pces Oui 

Nombre maxi de raccords hydrauliques 3 x 1/2ò + 3 x 1ò + 2 x 1Ĳò 

Peut être livré avec coupleur électrique, 10 broches Oui 

Recommandé pour pelles de : 70 - 120 tonnes 

Parties de l'outil OQ 120 

Platine de godet, poids 600 kg 

Plaque marteau/Plaque dõadaptation, poids 1100 kg 

Platine hydraulique, poids 1100 kg 

Les poids indiqués sont approximatifs et peuvent varier en fonc-

tion de l'équipement. 

Attache rapide Platine pour godet Plaque marteau/Plaque dõadaptation Platine hydraulique 

OilQuick est protégé par des brevets. Nous nous réservons le 

droit, ¨ tout moment et sans pr®avis, dõapporter ¨ nos produits 
toutes modifications techniques jugées nécessaires. 

Godet profond OilQuick 

Marteau hydraulique 

Grappin de tri 

Broyeur 

Aimant 

OQ 120 

Attaches rapides pour 

pelles de 70 à 120 tonnes 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  
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                 OQTR 80  

         OQTR 60B        

    OQTR 40                 

OQTR30                     

6  9 12 15 18 21 24 27 30 
Poids de machine - tonne 

 Choisissez le Tiltrotator approprié pour votre pelle  

OilQuick élargit les domaines d'utilisation 

du Tiltrotator !  

Tiltrotator OilQuick  

Le tiltrotator OilQuick est une articulation hydraulique 

permettant à l'engin porteur de fonctionner de manière 

optimale dans toutes les positions. En intégrant la techno-

logie d'attache rapide sous et sur le tiltrotator, l'outil 

hydraulique peut non seulement tourner et s'incliner, 

mais il peut être remplacé 

instantanément. 

  

 Le Tiltrotator OilQuick se base sur la technologie 

éprouvée du Rototilt de la société Indexator 

avec un corps de rotateur coulé en une pièce et 

 rempli d'huile, un robuste réducteur à vis sans fin, des 

vérins d'inclinaison trempés et de solides assemblages 

boulonnés. 

  

 Après l'installation de OilQuick sur la partie supérieure, 

le tiltrotator peut être aisément accouplé et désac-

couplé pour une utilisation directe de, par exemple, un 

godet standard, une dent de dérochage ou un marteau 

hydraulique. Résultat : une capacité d'excavation, une 

force de cavage et un fonctionnement hors pair. 

  

 L'adaptation de l'attache rapide OilQuick sur la partie 

inférieure permet un changement instantané d'outil 

comme les godets ou les équipements hydrauliques. 

Optimisation de l'outil à une tâche donnée. 
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Solution Tiltrotator OilQuick 

  

 Le Tiltrotator OilQuick se base sur la technologie éprouvée du Rototilt de la société Indexator. Il est doté de la 

technologie d'attache rapide automatique OilQuick. Les Tiltrotators OilQuick portent les désignations OQTR30, 

OQTR40, OQTR60B et OQTR80 et peuvent se combiner à la gamme OilQuick d'attaches rapides automatiques. 

Les combinaisons d'attaches disponibles sont décrites dans une fiche séparée, description des attaches sur et sous le 

Tiltrotator. 

  

L'avantage inédit du système OilQuick est que même les équipements hydrauliques peuvent être rapidement  

raccordés en 10 secondes. 

  

OilQuick offre une gamme complète d'outils et d'accessoires pouvant s'accoupler au Tiltrotator. N'hésitez pas à 

nous contacter pour toutes questions relatives aux attaches rapides, Tiltrotators, systèmes de commande, outils 

hydrauliques accessoires. Nous vous aiderons à choisir les bons outils et les combinaisons optimales. 

Marteau hydraulique 

Chariot pour plaque de compactage 

Toujours le bon équipement 

au bon moment !  

Pinces 

Tiltrotator OilQuick :  

solution sandwich incluant les 
fonctions OilQuick par dessus 

et par dessous. 

Godet profond OilQuick 

Godet de terrassement OilQuick Fourches de palettisation Grappin Pinces Grab John 

Godet dõenfouissement de c©ble OilQuick 
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Attache rapide OilQuick sous Tiltrotator .  

L'attache rapide comporte un vérin H prédisposé 

pour la fonction hydraulique OilQuick. L'attache  

présente une inclinaison de 6 degrés par rapport à la 

direction du rotateur. Peut être équipée de raccords 

d'huile permettant un accouplement automati-

que rapide d'équipement hydraulique.  

Rampe hydraulique avec raccords 

d'huile pour accouplement rapide et 

automatique de la fonction hydraulique 

du Tiltrotator 

La partie inclinaison et  

Rotation du Tiltrotator 

repose sur la technologie   

éprouvé Rototilt  d'Indexator:  

  

 Corps de moteur coulé en une 

pièce 

 Robuste réducteur à vis sans fin 

 Corps de rotateur à bain d'huile 

 Tenons, axes et bagues robustes 

 Vérins d'inclinaison trempés 

  

Vérins d'inclinaison  

Il est possible de choisir 

entre des vérins télescopi-

ques ou des vérins à 

double effet. 

Tous les Tiltrotators 

OilQuick sont équipés de 

vannes de verrouillage 

OQ qui assurent un serra-

ge continu et une comman-

de distincte de l'attache 

rapide inférieure. Cette 

solution proposée par un 

fournisseur tiers est homo-

loguée par l'organisme 

suédois Statens Maskin-

provning. 

Le Tiltrotator OilQuick est équipé de 

platines d'outil comportant des axes trem-

pés, des bords de platine chanfreinés, des 

trous d'axe alésés, des renforts d'axes sou-

dés qui assurent une haute précision de 

montage. Assure une résistance à l'usure 

et un fonctionnement hors pair. 

Coupleur électrique 

vertical avec 10 broches 

pour accouplement  

automatique de l'électricité 

au Tiltrotator 

Les pinces peuvent être montées à 

posteriori sur l'attache inférieure 

Description du Tiltrotator OilQuick 

OilQuick propose également des 

attaches rapides mécaniques et hydrauli-

ques équipées de platines de qualité 

contribuant à un montage fiable par 

exemple les godets de préparation des 

talus, grappins, fourches de palettisation à 

écartement hydrauliques, etc. 
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Sur un chantier, il arrive assez souvent qu'on ait besoin de désaccoupler le Tiltrotator pour accoupler un godet stan-

dard, une dent de dérochage ou un marteau hydraulique. Des occasions où l'on doit casser un rocher ou exploiter 

toute la force de cavage et toute la charge utile de l'engin, et où l'on constate que le surplus de poids du Tiltrotatorn 

et la hauteur d'encombrement sont un handicap. Il peut, par exemple, s'avérer nécessaire d'utiliser la dent de déro-

chage durant quelques minutes, avant de passer au chargement d'un camion ou au creusement de quelques mètres 

de tranchée. Dans ces cas-là, il est avantageux de savoir que 10 secondes sont suffisantes pour passer d'un équipe-

ment hydraulique à l'autre, sans descendre de la cabine. 

  

OilQuick permet de toujours disposer du bon équipement au bon moment. Résultat : une rentabilité et une compé-

titivité renforcées. 

  

  

Travailler avec OilQuick permet un retour sur investissement rapide !  

  

Lors d'excavation avec le Tiltrotator, l'engin soulève environ 55 tonnes supplémentaires de l'heure. Ceci pour un Tiltrotator 

convenant à une pelle de 15 tonnes. Il s'ensuit une consommation de carburant supplémentaire d'environ 2 à 3 euros de l'he-

ure. En utilisant le Tiltrotator au moment opportun et pour la tâche à laquelle qu'il est destiné permet de réduire la consom-

mation de carburant. On économise également des coûts d'entretien et de réparations. Globalement, cela signifie que le re-

tour sur investissement du OilQuick est plus rapide. 

Renforcez votre rentabilité en désaccouplant de temps en temps 

le Tiltrotator !  



T
iltro

ta
to

rs
 O

ilQ
u
ic

k
 

OilQuick AB  Box 1055  824 12 Hudiksvall, Su¯de  T®l : +46 650 153 40  Fax : +46 650 148 84  

information@oilquick.com  www.oilquick.com 

19  

Inclinaison, rotation et changement rapide d'attache hydraulique 

Qu'ils soient jaunes, rouges, noirs ou bleus, les Tiltrotators traditionnels peuvent effectuer les fonctions d'inclinaison, 

de rotation, et également dans la plupart des cas, de changement d'outil. Mais lors du remplacement des équipe-

ments hydrauliques, le conducteur doit quitter la cabine pour connecter les flexibles hydrauliques et l'électricité. 

  

  

Avec le Tiltrotator OilQuick équipé de la solution sandwich OilQuick, l'opérateur peut effectuer toutes ces tâches et 

remplacer le Tiltrotator par un godet ou tout autre outil, en totale sécurité, sans avoir besoin de descendre de la 

cabine. OilQuick élargit le champ d'application du Tiltrotator. 

Inclinaison  

40° 

R
o
t
a
t
i
o
n
 
Ð

 

Changement d'outil 

Changement d'outil 

Tiltrotator  

Attache inférieure 

OilQuick 

Platine d'outil avec rampe 

hydraulique équipée de 
coupleurs mâles 

Pelle 

Acheminement 

des flexibles 
serré 

Platine d'outil hydraulique avec 

rampe hydraulique 

Attache supérieure 

OilQuick avec connexions 
électriques et hydrauliques 
(parties femelles) 

Le Tiltrotator OilQuick autorise une inclinaison 

de l'outil de 40 degrés, une rotation illimitée et 

en plus, un changement d'équipement hydraulique 

depuis la cabine. OilQuick élargit le champ 

d'application du Tiltrotator ! 
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Description du Tiltrotator OilQuick et configurations 

d'accouplement possibles 

 P    EL      T      Fuites 

Convient aux systèmes de 

commande : TLE et TLR 

Convient aux systèmes de 

commande :  P et PropPlus 

Tiltrotators : OQTR60B et OQTR80  
Attaches : OQ70/55 et OQ80  

   Plein   P/T    P/T  Fuites  Plein 

Deux fonctions hydrauliques 

nivellement + ÉL séparé + Fuites 
(Option) 

     P  Fuites   £L        T 

Convient aux systèmes de 

commande : TLE et TLR 

Convient aux systèmes de 

commande :  P et PropPlus 

Tiltrotators : OQTR60B  
Attaches : OQ65 et OQ70  

Deux fonctions hydrauliques 

nivellement + ÉL séparé + Fuites 
(Option) 

 Plein    P/T  Fuites   P/T  Plein 

Tiltrotators : OQTR40 et OQTR60B  
Attaches : OQ45 et OQ60  

Deux fonctions  

hydrauliques  

   Plein   P/T    P/T  Plein  

Une fonction  

hydraulique  

P      EL     T   Fuites 

   Plein  P/T   P/T  Fuites 

Convient aux systèmes de 

commande : TLE et TLR 

Convient aux systèmes de 

commande : P et PropPlus 

Deux fonctions hydrauliques 

nivellement + ÉL vertical 
séparé 

La conduite de retour de 

fuites est proposée en option 

Pelle 

Attache supérieure 

OilQuick avec con-

nexions électriques et 

hydrauliques  

Tiltrotator  

Attache 

inférieure 

OilQuick  

Platine d'outil 

avec rampe  

OilQuick et 

coupleurs mâles  

Outil hydraulique  

La conduite de retour de 

fuites est proposée en option 
La conduite de retour de 

fuites est proposée en option 
La conduite de retour de 

fuites est proposée en option 
La conduite de retour de 

fuites est proposée en option 

   Plein   P/T    P/T  Fuites  Plein  Plein    P/T  Fuites   P/T  Plein 

Une fonction  

 hydraulique  
Deux fonctions  

hydrauliques  
Deux fonctions  

hydrauliques  
Une fonction  

hydraulique  
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A 

B 

C 

D 

D2 

C2 

Caractéristiques techniques OQTR 30 

Poids de la pelle mini/maxi 6-11 tonnes 

Poids 265 kg 

Angle dõinclinaison 2 x 40 degr®s 

Rotation Illimitée 

Vitesse de rotation (50 l/min) 1 tour/7 secondes 

Pression d'accouplement mini/maxi 20/25 MPa 

Pression de service 25 MPa 

Pression de retour maxi (50 l/min) 2 MPa 

Débit mini/maxi 30/60 l/min 

Nbre de points de graissage 10 

Largeur recommandée de godet à niveler 1200 mm 

Fixation supérieure/attache rapide inférieure OQ45/OQ45 

Raccords hydrauliques maxi 4 x 1/2ò 

Système de commande électrique 12 V ou 24 V 

Conforme aux normes européennes de 

sécurité 

Oui 

Dimensions OQTR 30    

Longueur hors tout (A) 595 mm 

Hauteur encombrement (B) 420 mm 

Largeur (C) 635 mm 

Largeur (C2) 660 mm 

Hauteur encombrement (D) 695 mm 

Hauteur encombrement (D2) 867 mm 

OQTR30 OQ45/OQ45 avec 

vérins simple effet 

OQTR30 OQ45/OQ45 avec 
vérins double effet 

Tiltrotator OQTR 30 

Convient à toutes les pelles comprises entre 6 et 11 tonnes 
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A 

B 

C 

D 

D2 

C2 

Caractéristiques techniques OQTR 40 

Poids de la pelle mini/maxi 10-15 tonnes 

Poids Voir le tableau ci-dessous 

Angle dõinclinaison 2 x 40 degr®s 

Rotation Illimitée 

Vitesse de rotation (50 l/min) 1 tour/7 secondes 

Pression d'accouplement mini/maxi 20/30 MPa 

Pression de service 25 MPa 

Pression de retour maxi (50 l/min) 2 MPa 

Débit mini/maxi 40/80 l/min 

Nbre de points de graissage 10 

Largeur recommandée de godet à 

niveler 

1500 mm 

Fixation supérieure/attache rapide 

inférieure 

Voir le tableau ci-dessous 

Système de commande électrique 24 V 

Conforme aux normes européennes 

de sécurité 

Oui 

Dimensions OQTR 40 

  OQ45/

OQ45 

OQ60/

OQ60 

OQ65/

OQ65 

Longueur hors tout (A) 675 mm 675 mm 675 mm 

Hauteur encombrement (B) 450 mm 465 mm 475 mm 

Largeur (C) 695 mm 695 mm 695 mm 

Largeur (C2) 705 mm 705 mm 705 mm 

Hauteur encombrement (D) 770 mm 790 mm 800 mm 

Hauteur encombrement (D2) 945 mm 960 mm 970 mm 

Poids 325 kg 385 kg 410 kg 

OQTR40 OQ45/OQ45, OQ60/

OQ60 et OQ65/OQ65 avec 
vérins simple effet 

OQTR40 OQ45/OQ45, OQ60/

OQ60 et OQ65/OQ65 avec 
vérins double effet 

Tiltrotator OQTR 40 

Convient à toutes les pelles comprises entre 10 et 15 tonnes 
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A 

B 

C 

D 

D2 

C2 

Caractéristiques techniques OQTR 60B 

Poids de la pelle mini/maxi 15-24 tonnes 

Poids Voir le tableau ci-dessous 

Angle dõinclinaison 2 x 40 degr®s 

Rotation Illimitée 

Vitesse de rotation (50 l/min) 1 tour/7 secondes 

Pression d'accouplement mini/maxi 20/30 MPa 

Pression de service 25 MPa 

Pression de retour maxi (50 l/min) 2 MPa 

Débit mini/maxi 40/80 l/min 

Nbre de points de graissage 10 

Largeur recommandée de godet à 

niveler 

1800 mm 

Fixation supérieure/attache rapide 

inférieure 

Voir le tableau ci-dessous 

Système de commande électrique 24 V 

Conforme aux normes européennes 

de sécurité 

Oui 

Dimensions OQTR 60B      

 OQ60/

OQ60 

OQ65/

OQ65 

OQ70/

OQ70 

OQ70-55/ 

OQ70-55 

Longueur hors tout (A) 795mm 795 mm 795 mm 795 mm 

Hauteur encombrement (B) 500mm 520 mm 540 mm 540 mm 

Largeur (C) 790 mm 790 mm 790 mm 1020 mm 

Largeur (C2) 810 mm 810 mm 810 mm 1140 mm 

Hauteur encombrement (D) 855 mm 855 mm 855 mm 855 mm 

Hauteur encombrement (D2) 1095 

mm 

1095 

mm 

1095 

mm 

1095 mm 

Poids 480 kg 540 kg 590kg 615 kg 

OQTR60B OQ60/OQ60, OQ65/

OQ65, OQ70/OQ70 et OQ70-55/
OQ70-55 avec vérins simple effet 

OQTR60B OQ60/OQ60, OQ65/OQ65, 

OQ70/OQ70 et OQ70-55/OQ70-55 
avec vérins double effet 

Tiltrotator OQTR 60B 

Convient à toutes les pelles comprises entre 15 et 24 tonnes 
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A 

B 

C 

D 

D2 

C2 

Caractéristiques techniques OQTR 80 

Poids de la pelle mini/maxi 23-30 tonnes 

Poids Voir le tableau ci-dessous 

Angle dõinclinaison 2 x 40 degr®s 

Rotation Illimitée 

Vitesse de rotation (50 l/min) 1 tour/7 secondes 

Pression d'accouplement mini/maxi 20/30 MPa 

Pression de service 25 MPa 

Pression de retour maxi (50 l/min) 2 MPa 

Débit mini/maxi 50/80 l/min 

Nbre de points de graissage 10 

Largeur recommandée de godet à niveler 2000 mm 

Fixation supérieure/attache rapide inférieure Voir le tableau ci-dessous 

Système de commande électrique 24 V 

Conforme aux normes européennes de 

sécurité 

Oui 

Tiltrotator OQTR 80 

Convient à toutes les pelles comprises entre 23 et 30 tonnes 

 

OQTR80 OQ70/OQ70, OQ70-55/

OQ70-55  et OQ80/OQ80 
 avec v®rins double effet 

Dimensions OQTR 80    

 OQ70/OQ70 OQ70-55/

OQ70-55 

OQ80/OQ80 

Longueur hors tout (A) 920 mm 920 mm 920 mm 

Hauteur encombrement (B) 620 mm 620 mm 660 mm 

Largeur (C) 940 mm 1140 mm 1195 mm 

Hauteur encombrement (D) 1230 mm 1230 mm 1245 mm 

Poids 750 kg 780 kg 885 kg 
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Pinces hydrauliques - outil de manutentionð et de levage efficaces 

 

Complétez votre Tiltrotator par des pinces et vous disposerez d'un outil hydraulique inégalé. 

L'unité permet à la fois de terrasser et de manutentionner la plupart des matériaux avec votre pelle. 

  

 Quatre tailles - l'attache rapide et le modèle de Tiltrotator détermine le choix des pinces. 

 Amovibles  - montage/d®montage rapide (peuvent °tre mont®es en r®trofit sur le Tiltrotator en place avec l'attache 

prémontée.) 

 Toujours à portée de main - laissez les pinces en place pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. 

 Se remarquent à peine - Nichées dans leur caisson, les pinces sont très peu saillantes et ne limitent pas les 

 mouvements du godet. 

 Avec ou sans outil - les pinces hydrauliques travaillent avec la même efficacité. 

 Trois griffes  - assurent une prise extr°mement fiable et stable. 

 Griffes fortement incurvées - conçues pour une prise optimale. 

 Large écartement des pinces - ouverture maximale. 

 Excellente prise - se referme presque complètement et assure par exemple un excellent maintien du fer d'armature. 

 Robuste  - griffes et protection de v®rin en acier ¨ haute limite dõ®lasticit®. 

 Tiges de pistons robustes - fortement dimensionnées, résistantes à l'usure et aux chocs. 

 Vérins efficacement protégés - la meilleure protection du marché. 

 Faible poids - conception optimisée sans kilos superflus. 

 Aucune incidence sur la hauteur d'encombrement - les pinces sont totalement intégrées au Tiltrotator. 

 Clapets anti -retour pilotés - maintiennent la prise, même en cas de perte de charge soudaine. 

 Entretien simplifié  - graissage sur place ou en atelier, pour ®liminer toute immobilisation inutile, accouplement 

désaccouplement aisé. 

 Plusieurs outils - les pinces sont livrées avec des vannes intégrées aux vérins, ce qui simplifie l'ajout de fonctions  

hydrauliques supplémentaires. 

Caractéristiques techniques G510   G710   G910   G1060 

Convient au Tiltrotator OQTR 30/40 OQTR 40/60B OQTR 60B/80 OQTR 60B/80 

Poids 65 kg 95 kg 155 kg 170 kg 

Pression hydraulique maxi 25 MPa 25 MPa 25 MPa 25 MPa 

Force de serrage, ouverture maxi 7,5 kN 9 kN 11 kN 11 kN 

Force de serrage, pointe à pointe 10 kN 17 kN 19 kN 19 kN 

Capacité de levage maxi 500 kg 900 kg 1300 kg 1300 kg 

Dimensions G510 G710 G910 G1060 

Convient au Tiltrotator OQTR 30 OQTR 40 OQTR 40 OQTR 60B OQTR 60B OQTR 80 OQTR 80 

Écartement maxi, mm 610 610 710 710 910 910 1060 

Diamètre de saisie minimale, mm 20 20 12 12 28 28 60 

Porte-à-faux, mm 156 1390 208 145 258 184 208 
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Attaches au-dessus du Tiltrotator  

Type d'attache Convient à 

OQTR 

Description 

OQS45 sans rampe hydraulique OQTR 30, 40 Type "platine symétrique", axes 45 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S45. La platine compor-
te des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ45, 2x1/2ó+El V90 OQTR 30, 40 Type "platine symétrique", axes 45 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

1/2ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. M°me g®om®trie d'attache que 
S45. La platine comporte des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des 
trous d'axe alésés. 

OQ45, 4x1/2ó+EL V90 OQTR 40 Comme ci-dessus, mais avec en plus 4 raccords rapides 1/2ó. 

OQS60 sans rampe hydraulique OQTR 40, 60B Type "platine symétrique", axes 60 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S60. La platine compor-
te des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ60, 2x3/4ó+EL V90 OQTR 40, 60B Type "platine symétrique", axes 60 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

3/4ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. M°me g®om®trie d'attache que 
S60. La platine comporte des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des 

trous d'axe alésés. 

OQ60, 2x3/4ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 40, 60B Comme ci-dessus, mais avec en plus 2 raccords rapides 1/2ó. 

OQS65 sans rampe hydraulique OQTR 40, 60B Type "platine symétrique", axes 65 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S65. La platine compor-
te des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ65, 2x3/4ó+EL V90 OQTR 40, 60B Type "platine symétrique", axes 65 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

3/4ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. La platine comporte des axes 
trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ65, 2x3/4ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 40, 60B Comme ci-dessus, mais avec en plus 2 raccords rapides 1/2ó. 

OQS70 sans rampe hydraulique OQTR 60B, 80 Type "platine symétrique", axes 70 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S70. La platine compor-
te des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ70, 2x1ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Type "platine symétrique", axes 70 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

1ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. M°me g®om®trie d'attache que S70. 
La platine comporte des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous 
d'axe alésés. 

OQ70, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Comme ci-dessus, mais avec en plus 2 raccords rapides 1/2ó. 

OQS70/55 sans rampe hydraulique OQTR 60B, 80 Type "platine symétrique", axes 70 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S70/55. La platine com-
porte des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ70/55, 2x1ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Type "platine symétrique", axes 70 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

1ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. M°me g®om®trie d'attache que S70 
mais dix centimètres plus large. La platine comporte des axes trempés, des côtés internes 
chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ70/55, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Comme ci-dessus, mais avec en plus 2 raccords rapides 1/2ó. 

OQS80 sans rampe hydraulique OQTR 60B, 80 Type "platine symétrique", axes 80 mm, sans rampe hydraulique ni fonction de connexion 

automatique de raccords rapides. Même géométrie d'attache que S80. La platine compor-
te des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous d'axe alésés. 

OQ80, 2x1ó+EL V90 OQTR 80 Type "platine symétrique", axes 80 mm, rampe hydraulique équipée de 2 raccords rapides 

1ó, femelles, coupleur ®lectrique vertical 10 broches. M°me g®om®trie d'attache que S80. 
La platine comporte des axes trempés, des côtés internes chanfreinés ainsi que des trous 
d'axe alésés. 

OQ80, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 80 Comme ci-dessus, mais avec en plus 2 raccords rapides 1/2ó. 

Description des attaches au-dessus du Tiltrotator 
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Attaches au-dessous du Tiltrotator  

Type d'attache Convient à 

OQTR 

Description 

OQ45, 2 x 1/2ó OQTR 40 Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ45.  L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 1/2ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S45. Autorise un accouplement automatique rapide d'équipement 

hydraulique avec fonction hydraulique double effet. Prédisposition pour montage de 
pinces hydrauliques. 

S45, sans fonction OQ OQTR 40 Attache rapide standard Indexator sous Tiltrotator. Type S45. L'attache présente 

une inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S45. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

OQ60, 2x3/4ó OQTR 40, 60B Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ60. L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 3/4ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S60. Autorise un accouplement automatique rapide d'équipement 

hydraulique avec fonction hydraulique double effet. Prédisposition pour montage de 
pinces hydrauliques. 

S60, sans fonction OQ OQTR 30, 40 Attache rapide standard Indexator sous Tiltrotator. Type S60. L'attache présente 

une inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S60. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

OQ65, 2x3/4ó OQTR 40, 60B Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ65. L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 3/4ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Autorise un accouple-
ment automatique rapide d'équipement hydraulique avec fonction hydraulique doub-

le effet. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

OQ70, 2x1ó OQTR 60B, 80 Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ70. L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 1ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S70. Autorise un accouplement automatique rapide d'équipement 

hydraulique avec fonction hydraulique double effet. Prédisposition pour montage de 
pinces hydrauliques. 

S70, sans fonction OQ OQTR 60B, 80 Attache rapide standard Indexator sous Tiltrotator. Type S70. L'attache présente 

une inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S70. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

OQ70/55, 2x1ó OQTR 60B, 80 Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ70/55. L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 1ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S70 mais dix centimètres plus large.     Autorise un accouplement 

automatique rapide d'équipement hydraulique avec fonction hydraulique double 
effet. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

OQ80, 2x1ó OQTR 80 Attache rapide OilQuick d'origine sous Tiltrotator. Type OQ80. L'attache rapide 

comporte un v®rin H incluant des raccords rapides, 2 x 1ó. L'attache pr®sente une 
inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S80. Autorise un accouplement automatique rapide d'équipement 

hydraulique avec fonction hydraulique double effet. Prédisposition pour montage de 

pinces hydrauliques. 

S80, sans fonction OQ OQTR 80 Attache rapide standard Indexator sous Tiltrotator. Type S80. L'attache présente 

une inclinaison de 6 degrés par rapport à la direction du rotateur. Même géométrie 
d'attache que S80. Prédisposition pour montage de pinces hydrauliques. 

Description des attaches au-dessous du Tiltrotator 
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Coupleur électrique à 10 broches pour montage vertical 

Coupleur ®lectrique 1/2ó ,vertical V90, 10 

broches 

  

Coupleur électrique, type V90, convient aux 

types d'attache OQ45, OQ60, OQ65, 

OQ70/55, OQ70 et OQ80. La connexion 

s'effectue avec le mouvement d'accouplement 

vertical de l'attache. 

  

Le connecteur est configuré en 

fonction des besoins 

Le connecteur femelle 

se monte dans le trou 

prépercé dans le corps 

de l'attache 

Le connecteur 

mâle se monte 

dans la rampe 

 hydraulique. 

Mouvement d'accouplement 

vertical 

Description de l'option 

  

Pinces G510, G710, G910 et G1060  

Complétez votre Tiltrotator avec des pinces hydrauliques. Les pinces se composent de griffes incurvées qui se fer-

ment entièrement et sont amovibles. C'est l'outil idéal pour les travaux légers de manutentionð, de tri et de levage. 

  

Kit haut débit  

Le kit haut débit permet d'augmenter le débit de fluide hydraulique maximal grâce à la semelle pivotante sur le Til-

trotator. Exige un circuit hydraulique séparé sur la machine ne peut pas être combiné avec les pinces. Pour les don-

nées techniques, voir la fiche technique. 

  

Conduite de retour des fuites supplémentaire sous le Tiltrotator  

Si nécessaire, l'attache rapide inférieure OilQuick peut être complétée par une conduite de retour des fuites supplé-

mentaire 1/2ó ou 3/4ó. Le kit inclut un raccord rapide femelle et les flexibles hydrauliques n®cessaires entre le coup-

lage et l'orifice de la semelle pivotante. Se monte lors de l'utilisation d'outil sous le Tiltrotator qui exige une retour 

de fuites supplémentaire,comme un chariot de plaque de compactage, par exemple. 

  

Conduite de retour des fuites supplémentaire au -dessus du Tiltrotator  

Un kit similaire avec raccord rapide se monte dans la rampe d'accouplement de la platine d'outil. Comprend connex-

ion rapide mâle et flexible hydraulique. Le flexible hydraulique est acheminé directement du raccord supérieur de la 

semelle pivotante à la connexion rapide, afin d'éviter toute perte de charge à travers la vanne de commande. 
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Systèmes de commande disponibles 

TLE  

Inclinaison-Verrou-Option, distributeurs permettant la permutation entre les fonctions d'inclinaison, ainsi qu'une 

prise hydraulique supplémentaire sur le Tiltrotator. L'attache d'outil sur le Tiltrotator est également pilotée par ce 

dispositif. Le système est destiné à être piloté avec des doubles fonctions hydrauliques sur la machine. Si l'engin por-

teur le permet, les fonctions inclinaison et rotation peuvent être utilisées simultanément. 

  

TLR  

Inclinaison-Verrou-Rotateur, distributeurs permettant la permutation entre les fonctions inclinaison et rotation sur 

le Tiltrotator. L'attache d'outil sur le Tiltrotator est également pilotée par ce dispositif. Le système est destiné à être 

piloté avec une fonction hydraulique double effet depuis la machine. Les fonctions d'inclinaison et de rotation ne peu-

vent pas être utilisées simultanément. Avec ce système de commande, la prise hydraulique supplémentaire sous le 

Tiltrotator peut traverser la semelle pivotante sans étranglement des vannes de commande du Tiltrotator. Peut être 

combiné avec le Kit haut débit. Convient aux équipements hydrauliques exigeant des débits d'huile supérieurs et/ou 

une perte de charge inférieure. 

  

REL 

Rotation-Option-Verrou, distributeurs permettant la permutation entre les fonctions de rotation, ainsi qu'une prise 

hydraulique supplémentaire sur le Tiltrotator. L'attache d'outil sur le Tiltrotator est également pilotée par ce disposi-

tif. Le système est destiné à être piloté avec des doubles fonctions hydrauliques sur la machine. Si l'engin porteur le 

permet, les fonctions inclinaison et rotation peuvent être utilisées simultanément. 

  

P 

Commande parallèle : le système autorise la commande simultanée des fonctions d'inclinaison et de rotation, ainsi 

que de la prise hydraulique supplémentaire sur le Tiltrotator. L'attache d'outil sur le Tiltrotator est également pilo-

tée par ce dispositif. Piloté par fonction hydraulique simple effet depuis la machine (hydraulique terrassement). 

  

Prop Plus  

Commande parallèle : le système autorise la commande simultanée des fonctions d'inclinaison et de rotation, ainsi 

que de la prise hydraulique supplémentaire sur le Tiltrotator. L'attache d'outil sur le Tiltrotator est également pilo-

tée par ce dispositif. Piloté par fonction hydraulique simple effet depuis la machine (hydraulique terrassement). Con-

trairement au système de commande P, les fonctions inclinaison, rotation ainsi que la fonction supplémentaire sont à 

commande proportionnelle. 

  

Prop Plus Direct - Commande des roues sur pelles hydrauliques sur pneus  

Avec le système PropPlus Direct, vous avez la possibilité de commander les roues de la machine avec une molette 

distincte sur l'une des manettes. PropPlus Direct est proposé en option avec PropPlus. Il est aussi simple à installer 

et à étalonner que le système principal. PropPlus Direct est entièrement isolé des autres fonctions de la machine, 

pour votre sécurité et celle des autres. 

  

Vanne de verrouillage OQ avec circuit redresseur  

Tous les Tiltrotators OilQuick sont équipés de vannes de verrouillage OQ qui assurent un serrage continu et une 

commande distincte de l'attache rapide inférieure. Cette solution proposée par un fournisseur tiers est homologuée 

par l'organisme suédois Statens Maskinprovning. 

Description du système de commande 
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PropPlus - Le nec plus ultra en termes de commande  

proportionnelle 

PropPlus est le système intelligent de commande proportionnelle mis au point exclusivement pour le Tiltrotator OilQuick. 

Chaque fonction, chaque composant, est conçu pour vous aider à tirer un profit maximum de votre Tiltrotator. Les caracté-

ristiques de conduite ont été affinées : vous travaillez vite et avec plus de précision. Mais le meilleur est encore la simplicité. 

Prop Plus a une logique de commande extrêmement claire, facile et évolutive 

  

  

Système de direction PropPlus P REL TLE TLR 

Fonction sur le Tiltrotator           

Inclinaison et rotation simultanées Å Å Å* Å*   

Inclinaison, rotation et Option simultanées Å Å       

Une fonction hydr. supplémentaire Å Å Å Å   

Commande proportionnelle Å   Å** Å** Å** 

Conduite extra-lente Å         

Fonction secousse Å         

Hydraulique de verrouillage Å Å Å Å Å 

Exigence machine 

Une prise hydraulique double effet           

Deux prises hydrauliques double effet     Å Å Å 

Une prise hydraulique simple effet Å Å       

* = D®pend des fonctions de la machine. 

**=Exigence machine, 2 circuits proportionnels. 

Précision hors du commun | PropPlus allie fiabilit® et 

performances avec souplesse et précision Les fonctions 

Inclinaison, Rotation et Option peuvent par exemple être 

utilisées simultanément (parallèlement) et commandées 

proportionnellement. 

  

Vitesse rampante avec précision | PropPlus a transfor-

mé l'idée de base de la commande proportionnelle : souples-

se et précision parfaitement maîtrisée. Même à des vitesses 

très lentes, vous pouvez utiliser toute la course de la molet-

te. 

  

Étalonnage rapide | L'®talonnage de PropPlus est aussi 

rapide qu'une pause-café. Une autre caractéristique est que 

tous les paramètres uniques à la machine sont enregistrés 

pour être rapidement réinstallés, si nécessaire. Aucune perte 

de temps ! 

  

Consommation de carburant réduite | L'®talonnage 

n'est pas simplement rapide, il est très précis. Il est garant de 
l'interaction essentielle entre la machine et le Tiltrotator. 

Les vannes coopèrent, au lieu de se gêner, ce qui signifie que 

l'unité de rotation et d'inclinaison fonctionne toujours à la 

bonne vitesse, que les pertes de charge sont minimisées et 

que la consommation de carburant est réduite. 

  

Bien plus que le simple Tiltrotator | PropPlus peut aussi 

être utilisé avec le Tiltrotator désaccouplé, autrement dit 

pour commander d'autres équipements. 

OilQuick propose plusieurs différentes types de manettes joystick pour piloter 

le Tiltrotator. Quelques-unes sont illustrées ici. Toutes les manettes offrent 
une excellente ergonomie et une très bonne prise en main. Choisissez celle qui 
vous convient le mieux. Le choix est également large en ce qui concerne l'emp-

lacement des boutons et des molettes. 
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Vous pourrez désormais "piloter" la pelle  avec la manette Tiltrotator. "Orientation des roues" est une nouvel-

le fonctionnalité, appelée Prop Plus Direct, laquelle permet de commander les roues de la machine avec une molette 

distincte sur l'une des manettes. Plus besoin de permuter entre la manette et le volant lors, par exemple, de courts 

déplacements. 

  

  

PropPlus Direct est maintenant proposé en option avec PropPlus et est aussi simple à installer et à étalonner 

que le système principal. 

Il est également très fiable. PropPlus Direct est entièrement isolé des autres fonctions de la machine, de sorte que la 

direction ne risque pas d'être actionnée par une autre unité. 

PropPlus Direct assure une marche souple, sans à-coups. Les mouvements des roues sont fiables et répondent à la 

moindre sollicitation de l'opérateur. 

PropPlus Direct - un système de direction hors pair 
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Grab John - godets pose pylône et godets polyvalents 

Grab John est le nom commercial d'un gamme complète de godets équipés de pinces hydrauliques de manutention. 

Cet équipement existe en deux versions : comme godet pose pylône et godet polyvalent.  
Le godet polyvalent Grab John associe parfaitement cette fonction de serrage et de manipulation sans in-

terférer avec la fonction de terrassement du godet. 
  

Clé de voûte du dispositif : des pinces hydrauliques incorporées au godet qui, avec leur grande force de serrage, per-

mettent de soulever, déplacer et positionner des matériaux lourds et encombrants, sans descendre de la cabine. Plus 

d'élingues, ni de chaînes ou de crochets. Grab John est la solution optimale sur un chantier. 

  
Grab John est proposé comme godet pose pylône et godet polyvalent. Les godets sont disponibles dans une dizaine 

de tailles pour les pelles de 3 à 35 tonnes. 

  

Les godets Grab John sont équipés de vannes parachutes pour une sécurité maximale. Les vannes sont dotées d'une 

fonction antichoc qui protége les griffes du risque de surcharge. 

Les pinces hydrauliques Grab John existent également en version caisson pouvant être fixée sous le Tiltrotator. 



G
ra

b
 J

o
h

n
 

OilQuick AB  Box 1055  824 12 Hudiksvall, Su¯de  T®l : +46 650 153 40  Fax : +46 650 148 84  

information@oilquick.com  www.oilquick.com 

33  

 

Godets pose pylône et accessoires Grab John 

Désignation Godet pose 

pylône 

Godet 

pose 

pylône 

Godet 

pose 

pylône 

Godet pose 

pylône 

Décapeur 

(r®versible) 

Décapeur 

(r®versible) 

Compacteur 

Type GJ 1A GJ 1B GJ 15 GJ 5 GR 1 GR 15 P 1 

Largeur 620 mm 620 mm 670 mm 800 mm       

Volume 70 litres 70 litres 150 litres 250 litres       

Écartement maxi des 

pinces 

370 mm 370 mm 440 mm 550 mm       

Force de serrage des 

pinces à 180 bars (kN) 

12,0 kN 12,0 kN 24,9 kN 22 kN       

Poids du godet 300 kg 250 kg 385 kg 680 kg       

Convient aux engins 6 - 12 tonnes 3 - 9 

tonnes 

< 18 ton-

nes 

< 28 tonnes       

Remarque   Allégé     Convient au 

GJ 1A 

Convient 

au GJ 15 

Peut équiper 

GR 1 GR 15 

Remarques : 

 Godets pose pylône Grab John en version attache S sans fonction OQ, équipés de : 2 x flexibles hydrauliques

(longueurs au choix 3000 mm, 2600 mm, 2100 ou 1500 mm), raccord rapide Tema 1/2ó, femelle/m©le 

  

La méthode Grab John de mécanisation de la pose des pylônes et poteaux électriques est une métho-

de moderne et rationnelle de construction.  

  

Les godets pose pylône Grab John sont disponibles en quatre modèles pour les pelles et tracto pelles. Les godets 

portent les désignations GJ 1A, GJ 1B, GJ 15 et GJ 5. Le GJ 1A est le plus petit modèle adapté au poteau en bois de 

maximum 12 à 13 mètres de haut. GJ-15 est plus grand et parfaitement adapté pour la manutention de pylône élec-

trique de maximum 15 à 16 mètres de haut. 

GJ 5 est encore plus grand et permet lui de manipuler des pylônes électriques de maximum 22 mètres de haut. 

  

Les godets Grab John sont équipés de vannes parachutes pour une sécurité maximale. Les vannes sont dotées d'une 

fonction antichoc qui protége les griffes du risque de surcharge. 

 Accouplements mécaniques d'outils et de poteaux. 

   Toutes les manïuvres sont faites depuis la cabine. 

  

 Méthode efficace de travail permettant un gain de 

   productivit® de 15 ¨ 50 % par rapport aux m®thodes 

traditionnelles. 

  

 Améliore la sécurité et le contrôle lors de la 

  manipulation de charge lourde donc dangereuse. 

  

 Comme accessoire, il est proposé une dent de 

  d®rochage et une plaque de compactage qui se 

  montent rapidement avec les pinces du godet. 

  

 Meilleurs résultats finaux en raison d'un rebouchage 

   plus efficace. 

Godets pose pylône et accessoires 

Grab John 

Godets pose pylône 
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Godets polyvalents Grab John 

Désignation Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Godet 

polyvalent 

Type GJ 275 GJ 2 GJ 4 GJ 600 GJ 700 GJ 7 GJ 8 

Largeur 700 mm 750 mm 850 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1050 mm 

Volume 275 litres 300 litres 500 litres 600 litres 700 litres 900 litres 1050 litres 

Écartement maxi des pinces 580 mm 630 mm 750 mm 750 mm 700 mm 800 mm 800 mm 

Guide en V (mm) 600 600 750 750 800 850 900 

Force de serrage des pinces à 180  

bars (kN) 

1200 1200 2250 2250 2250 2370 2370 

Force du cylindre à 180 bars (kp) 6770 6770 10600 10600 10600 13560 13560 

Poids du godet 310 kg 415 kg 750 kg 780 kg 890 kg 1170 kg 1250 kg 

Convient aux engins < 9 ton-

nes 

< 12 ton-

nes 

12 - 18 

tonnes 

12 - 18 

tonnes 

16 - 20 

tonnes 

18 - 28 

tonnes 

18 - 28 

tonnes 

Remarques : 

 

  Les godets Grab John peuvent °tre livr®s avec diff®rentes versions d'attache. Demandez un devis. 

  

Godets polyvalents et accessoires 

Grab John 

Godets polyvalents 

  Les pelles et tracto pelles modernes ont la  

 possibilité de creuser, lever et terrasser associé à 

une grande mobilité et un rayon d'action important. 

Cependant, ils leur manquent une fonction import-

ante : la possibilité de serrer. 

  

  Le godet polyvalent Grab John associe parfaitement 

cette fonction de serrage et de manipulation sans 

interférer avec la fonction de terrassement du godet. 

  

 Des matériaux lourds et encombrants peuvent être 

soulevés, déplacés et positionnés en utilisant le 

même principe de fonctionnement que la main de 

l'homme.  

 Plus d'élingues, ni de chaînes ou de crochets. 

Grab John est la solution optimale sur un chatier. 




