
OQC 40M 
Le coupleur rapide pour les camions grues 

Pour les grues 

Automatic quick coupler systems  





Grâce au OilQuick OQC 40M, changer les outils de votre grue devient un jeu 
ŘΩŜƴŦŀƴǘΦ  
 
Le conducteur peut installer le OilQuick OQC 40M sur la grue en quelques 
ǎŜŎƻƴŘŜǎ Ǉǳƛǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ 
ǉǳΩƛƭ ƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜΦ vǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎ ǎǳŦŦƛǎŜƴǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ǇƻǳǊ ƳƻƴǘŜǊ ŘŜǎ 
outils comme les bennes preneuses, les fourches lève-palettes, les rouleaux 
balayeurs, les tarières, les grappins à bois, les crochets, les pinces à briques, 
etc.  
 
Constitué de deux parties, le OilQuick OQC 40M est un outil révolutionnaire 
aux qualités incroyables encore jamais égalées.  
La partie la plus avancée techniquement ς la partie « supérieure » ς est 
ŦƛȄŞŜ Ł ƭŀ ƎǊǳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǊƻǘŀǘŜǳǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŀǾŜŎ ōǊƛŘŜΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 
ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ς la partie « inférieure » ς peut ensuite être connecté à 
chacun de vos outils.  
 
Le OilQuick OQC 40M utilise le circuit hydraulique normal de la grue pour 
verrouiller le raccord rapide. En utilisant le sélecteur commandé par levier 
Ŝǘ ƳƻƴǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǇŀǎǎŜǊ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
fonction fixation à la fonction verrouillage. 
 
Grâce au raccordement automatique des flexibles, le OilQuick OQC 40M 
permet de connecter les flexibles hydrauliques aux différents outils 
attachés sans avoir à manipuler les flexibles couverts de graisse.  
 
Le OilQuick OQC 40M rend votre grue et vos activités plus polyvalentes, 
compétitives et rentables. 

Changez vos outils   
     en quelques secondes 



Unité de raccordement 
La partie « supérieure » du OilQuick OQC 40M est attachée à un 
ǊƻǘŀǘƻǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŀǾŜŎ ōǊƛŘŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴŎŞŜ 
techniquement car elle renferme les connecteurs hydrauliques et 
leurs fonctions. 
 
{ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 
/ƘŀǉǳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 
parties « inférieures » ; une pour les accessoires mécaniques, une 
pour les accessoires hydrauliques et une avec crochet. Les 
ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƻƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊƻǳǎ 
ǉǳΩǳƴ ǊƻǘŀǘŜǳǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŀǾŜŎ ōǊƛŘŜ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ 
facilement attachés à vos outils amovibles. Le système de fixation 
avec crochet convient parfaitement aux opérations de levage de 
feuillards jusque 3 tonnes. Pour les charges entre 3 et 4,5 tonnes, 
un crochet de levage spécial doit être connecté au raccord. 
 
Connexion automatique des flexibles hydrauliques 
Le OilQuick OQC 40M est livré avec une unité de raccordement 
automatique pour flexibles, laquelle connecte automatiquement 
ƭŜǎ ŦƭŜȄƛōƭŜǎ Ł ƭΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ tƭǳǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ƳŀƴƛǇǳƭŜǊ 
les flexibles couverts de graisse ou les raccords à libération rapide. 
 
Fonction verrouillage 
DǊŃŎŜ ŀǳ ƭŜǾƛŜǊ ƳŀƴǳŜƭΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǇŀǎǎŜǊ Řǳ ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŀƎŜ ŘŜ 
ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭΣ ŀǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΦ [Ωƻǳǘƛƭ 
attaché et les flexibles hydrauliques sont connectés 
simultanément. 
 
ζ {ŀŦŜ ƭƻŎƪ η ŦƛŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 
ζ {ŀŦŜ ƭƻŎƪ ηΣ ŜƳǇşŎƘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ ƭƛōŞǊŞ ǇŀǊ ŜǊǊŜǳǊΦ 

Caractéristiques 



Quelques secondes suffisent pour entreprendre une nouvelle opération 
 
Une fois le OilQuick OQC 40M installé sur votre grue, il vous permet  
de changer les outils en quelques secondes et ce, sans que votre grue 
 ƻǳ ǎŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ƴŜ ǎΩŜƴ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ƳƻŘƛŦƛŞǎΦ /Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ǊŞǾƻƭǳǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Ŝǎǘ  
une chance en or pour votre entreprise de devenir plus compétitive et 
ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜΦ [Ŝ hƛƭvǳƛŎƪ hv/ плa ƴΩǳǘƛƭƛǎŜ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ǊƻǘŀǘŜǳǊΣ  
ǊŜƴŘŀƴǘ ǎǳǇŜǊŦƭǳŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ǳƴ ǊƻǘŀǘŜǳǊ ǇŀǊ ƻǳǘƛƭΦ 
Cela réduit de manière significative le coût total de votre équipement. 

Rangement compact 
 
[Ŝ hƛƭvǳƛŎƪ hv/ плa ƴΩŜƴǘǊŀǾŜ Ŝƴ 
rien le rangement de la grue dans sa 
position de parking entièrement 
pliée. 



hv/ плaϰ - Unité de raccordement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hv/ плaϰ - {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ    
                              Mécaniques    hydraulique    avec crochet 

 
ϝhv/ плaϰ ¦ƴƛǘŞ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ϧ {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎΣ Ya лп CΣ Wƻƛƴǘ 
supérieur standard. 
ϝϝ hv/ плaϰ ¦ƴƛǘŞ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ϧ {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎΣ Ya лп Cмпл-
ол¦{Σ Wƻƛƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘΦ 

Données de base 

Fonction verrouillage 
 
Une opération manuelle de levier suffit à 
ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ 
fixation à la fonction de verrouillage du 
raccord. 

La polyvalence est synonyme de profits 
 
Grâce au OilQuick OQC 40M , votre 
entreprise peut accepter de nouveaux 
contrats plus complets et plus rentables. 
Vous pourrez désormais effectuer seul les 
tâches qui nécessitaient autrefois 
ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎΣ 
ce qui accroît la rentabilité de votre 
entreprise. 

Safe lock 
 
Le « Safe lock » est un dispositif de 
sécurité empêchant le système de fixation 
ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘΩşǘǊŜ ƭƛōŞǊŞ ǇŀǊ ŜǊǊŜǳǊΦ 

Capacité de levage max. (kg) 4500 

Pression de travail max. (bar) 250 

Largeur (mm) 240 

Hauteur - sans rotator (mm) 170 

Longueur (mm) 400 

Poids - sans rotator (kg) 30 

Largeur (mm) 300 300 300 

Hauteur (mm) 250 250 355 

Longueur (mm) 480 480 485 

Poids (kg) 30 31 40 

Hauteur totale, grue connectée (mm)* 575 575 680 

Hauteur totale, grue connectée (mm)** 590 590 695 



Présentation produits 

Accessoire de verrouillage 
 
[ΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ŘŜ ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƳƳƻōƛƭƛǎŜǊ 
ƭΩhv/a пл ŀǳ ōŃǘƛ ŘŜ ƭŀ ƎǊǳŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ǇƭƛŀƎŜΣ 
dépliage et le transport. Nous recommandons 
ǾƛǾŜƳŜƴǘ ǎƻƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴ Ǝŀƛƴ ŘŜ 
temps et de sécurité considérable. 

tƭŀǘƛƴŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ 
 
Lƭ ȅ ŀ о ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǇƭŀǘƛƴŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΥ 
Une première pour les équipements mécaniques, une deuxième pour les 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƳǳƴƛŜ ŘΩǳƴ ŎǊƻŎƘŜǘ ŘŜ 
ƭŜǾŀƎŜΦ ±ƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ƳǳƴƛǊ ŎƘŀǉǳŜ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǘƛƴŜ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ 
ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ƭŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩhv/aплΦ 

Chape de suspension 
 
La chape de suspension courte 
est un lien cardan entre la grue 
et le rotateur, ce qui ajoute une 
distance de sécurité entre ces 
derniers. 

Rotateur 
 
Le rotateur permet la rotation à 
ослϲ ŘŜ ǘƻǳǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 
connecté, il donne la possibilité de 
manipuler et charger des charges 
particulièrement lourdes et 
encombrantes avec une infinie 
précision.  

Coupleur Rapide 
 
[Ŝ ŎƻǳǇƭŜǳǊ ǊŀǇƛŘŜ ŘŜ ƭΩhv/aпл Ŝǎǘ ōƻǳƭƻƴƴŞ Ł ǳƴ 
ǊƻǘŀǘŜǳǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ƛƴǘŞƎǊŞ Řŀƴǎ ƭΩŀǘǘŀŎƘŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƭŀ 
plus avancée technologiquement  puisque tous les 
composants et fonctions hydrauliques des connexions se 
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