
Chargeurs 

Automatic quick coupler systems  

OQL 
Le syst¯me intelligent dõattache rapide pour chargeurs 





[ΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ hƛƭvǳƛŎƪ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎŀƴǎ ǉǳƛǘǘŜǊ ƭŀ  
cabine  du chargeur pour connecter ou déconnecter les flexibles. 
 
[Ŝ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭ Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎΥ 
fourches à grumes, godets, fourches de palettisation, balais,  
pinces, pinces tournantes, etc. Toujours le bon équipement au 
bon moment. 
 
hƛƭvǳƛŎƪ Ŝǎǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴŎŞΤ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ 
en différents versions, pour trois modèles de chargeurs de 5 à 33 
tonnes. 
 
Le système OilQuick optimise la flexibilité, la compétitivité et la 
rentabilité non seulement de vos engins de chantier, mais aussi de 
votre entreprise. 

/ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ  
        en quelques secondes 



!ǾŀƴǘŀƎŜǎ ŘΩhƛƭvǳƛŎƪ OilQuick en action 

Rapide et efficace 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ hƛƭvǳƛŎƪ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭ ς ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ƻǳ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ς 
ǎŀƴǎ ǉǳƛǘǘŜǊ ƭŀ ŎŀōƛƴŜΦ  9ƴ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŀŘŀǇǘŞ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜ 
et plus efficace. 
 
¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǎǶǊ Ŝǘ ŦƛŀōƭŜ 
[Ŝǎ ŀǘǘŀŎƘŜǎ ǊŀǇƛŘŜǎ hƛƭvǳƛŎƪ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎǶǊŜǎ Řǳ ƳŀǊŎƘŞΦ [ΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 
comprend également une double sécurité par vannes parachutes et serrage continu des axes de 
ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŀƎŜΣ ǳƴ ŎƻƳƳǳǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŀƎŜ ŘƻǳōƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǳƴ ŦŜǳ ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǳƴŜ 
alarme. 
 
Optimisation des conditions de travail 
Les outils se changent et se branchent automatiquement, sans que le conducteur doive quitter sa 
ŎŀōƛƴŜΦ Cƛƴƛ ŘŜ ƳŀƴƛǇǳƭŜǊ ŘŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ǇƻƛǎǎŜǳȄ ƻǳ ŘŜ ǎΩŜȄǇƻǎŜǊ ƛƴǳǘƛƭŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ 
ǉǳƛǘǘŀƴǘ ƭŀ ŎŀōƛƴŜΦ hƛƭvǳƛŎƪΣ ŎΩŜǎǘ ōƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻǊŀƭΣ ǎǳǊǘƻǳǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
intempéries. 
 
wŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀǘǘŀŎƘŜǎ ǊŀǇƛŘŜǎ hƛƭvǳƛŎƪ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ ŘŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ ŜȄŜƳǇǘǎ ŘŜ ŦǳƛǘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜΣ ŎŜ ǉǳƛ 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Plus rentable 
!ǾŜŎ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ǊŀǇƛŘŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭ Ŝǘ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǳǊǎΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ 
augmente.  
[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀ ǇǊƻǳǾŞ ǉǳŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ hƛƭvǳƛŎƪ ǎΩŀǾŝǊŜ 
Ǉŀȅŀƴǘ Řŝǎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜǳȄ Ł ǘǊƻƛǎ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊΦ 



OilQuick en action 



Caractéristiques 

Attache rapide 

Les attaches rapides sont disponibles en trois modèles, pour chargeurs de 5 à 33 t  

OQL 200 OQL 300 OQL 400 

Modèle OQL 300 - 1 OQL 300 - 2 OQL 300 - 3 OQL 400 OQL 200 

Poids (kg) Env. 220 Env. 290 Env. 390 Env. 490 Env. 125 

Nombre max. de raccords 6 6 6 6 4 

ѹέ  2 2 2 2 - 

ҁέ  4 4 4 4 4 

Coupleur électrique (en option) Oui Oui Oui Oui Oui 

Recommandé pour chargeurs de  

(en tonnes) 
6-10 t 10-14 t 12-21 t 20-33 t 5-9 t 

!ŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ǇƭŀǘƛƴŜ ŘΩƻǳǘƛƭ 



Description produit 

Un 

Deux 

Prêt à fonctionner! 

/ƘŀƴƎŜȊ ŘΩƻǳǘƛƭ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝƴ Ł ǇŜƛƴŜ мл ǎŜŎƻƴŘŜǎΣ 
sans quitter la cabine. 


