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[ΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ hƛƭvǳƛŎƪ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ  
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎŀƴǎ ǉǳƛǘǘŜǊ ƭŀ ŎŀōƛƴŜ ǇƻǳǊ 
connecter ou déconnecter les flexibles. 
 
vǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎ ǎǳŦŦƛǎŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭ ς marteau hydraulique, 
pince de démolition, grappin de tri, aimant hydraulique,  
ǇƭŀǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳǇŀŎǘŀƎŜΣ ƎƻŘŜǘǎ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘΣ  
tiltrotator. Toujours le bon équipement au bon moment. 
 
hƛƭvǳƛŎƪ Ŝǎǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴŎŞΤ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ Ŝƴ 
différents modèles, pour des pelles de 1 à 120 tonnes. 
 
Le système OilQuick optimise la flexibilité, la compétitivité et la 
rentabilité non seulement de vos engins de chantier, mais aussi de 
votre entreprise. 

/ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ 
        en quelques secondes 



Rapide et efficace 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ hƛƭvǳƛŎƪ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭ ς ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ 
mécanique ou hydraulique ς ǎŀƴǎ ǉǳƛǘǘŜǊ ƭŀ ŎŀōƛƴŜΦ  9ƴ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ 
adapté à chaque situation, le travail est plus rapide et plus efficace. 
 
Des attaches sans jeu 
Les attaches rapides et adaptateurs OilQuick garantissent un ajustement 
ǇŀǊŦŀƛǘΦ [Ωƻǳǘƛƭ ǎŜ ōƭƻǉǳŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ 
service maximale. Cela permet une connexion sans aucun jeu, ce qui réduit 
ƭΩǳǎǳǊŜ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ Ŝǘ ǇǊƻƭƻƴƎŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘŀŎƘŜΦ 
 
¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǎǶǊ Ŝǘ ŦƛŀōƭŜ 
Les attaches rapides OilQuick sont considérées comme les plus sûres  
Řǳ ƳŀǊŎƘŞΦ [ΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ŘƻǳōƭŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŀǊ 
vannes parachutes et serrage continu des axes de verrouillage, un 
ŎƻƳƳǳǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŀƎŜ ŘƻǳōƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǳƴ ŦŜǳ ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
une alarme. 
 
Optimisation des conditions de travail 
Les outils se changent et se branchent automatiquement, sans que le 
conducteur doive quitter sa cabine. Fini de manipuler des accessoires 
ǇƻƛǎǎŜǳȄ ƻǳ ŘŜ ǎΩŜȄǇƻǎŜǊ ƛƴǳǘƛƭŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ ǉǳƛǘǘŀƴǘ ƭŀ ŎŀōƛƴŜΦ 
hƛƭvǳƛŎƪΣ ŎΩŜǎǘ ōƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻǊŀƭΣ ǎǳǊǘƻǳǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
intempéries. 
 
wŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Toutes les attaches rapides OilQuick possèdent des raccords exempts de 
ŦǳƛǘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Plus rentable 
!ǾŜŎ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ǊŀǇƛŘŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭ Ŝǘ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ ǇŜƭƭŜǎΣ 
ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳƎƳŜƴǘŜΦ [ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀ ǇǊƻǳǾŞ ǉǳŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ 
ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ǊŀǇƛŘŜ hƛƭvǳƛŎƪ ǎΩŀǾŝǊŜ Ǉŀȅŀƴǘ Řŝǎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŎƘŀƴƎŜǊ 
ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜǳȄ Ł ǘǊƻƛǎ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊΦ 

!ǾŀƴǘŀƎŜǎ ŘΩhƛƭvǳƛŎƪ 



Tiltrotator OilQuick  
 
Le tiltrotator OilQuick est une articulation hydraulique 
ǉǳƛ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜ ƭΩŜƴƎƛƴ ǇƻǊǘŜǳǊ Ŝƴ ƳŀŎƘƛƴŜ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ 
polyvalente. 
 
Le tiltrotator peut non seulement tourner et s'incliner, 
mais permet aussi de remplacer instantanément les 
outils mécaniques et hydrauliques en quelques 
secondes, sans quitter la cabine! 
 
Dans les situations où une force de cavage et une  
capacité de charge maximales sont requises, le  
ǎǳǊǇƭǳǎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ Ŝǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ Řǳ 
ǘƛƭǘǊƻǘŀǘƻǊ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǳƴ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩǳƴ 
ŀǾŀƴǘŀƎŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜƴƎƛƴ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŀŎƘŜ 
rapide OilQuick, il ne faut que quelques secondes 
pour installer la dent de dérochage ou un grand godet 
de terrassement, sans quitter la cabine. 
 
Le fait de travailler brièvement sans le tiltrotator 
augmente alors la productivité, en réduisant la 
consommation de carburant et les coûts de 
maintenance. 



Caractéristiques 

Modèle OQ 40 OQ 45 OQ 60 OQ 65 OQ 70 OQ 70/55 OQ 80 OQ 90 OQ 120 OQ 60-5 

Largeur 240 290 340 440 450 550 590 750 870 340 

Entre axe (mm) 300 430 480 530 600 600 670 750 1000 480 

Poids (env. kg) 30 85 125 170 210 230 320 630 1200 125 

Nombre max. de raccords 
hydrauliques 

4 4 4 5 5 6 6 9 8 5 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мκпέ - - - - - - - 1 - 2 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мκнέ 4 4 2 1 2 2 2 2 3 3 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ оκпέ  - -  2 3 1 2 2 1 -  2 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мέ - - - - 2 2 2 4 3 - 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ м мκнέ  - - - - - - - - 2 - 

Coupleur électrique (en option) oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Recommandé pour pelles de  
(en tonnes) 

1-5 t 5-12 t 12-18 t 14-22 t 15-28 t 18-30 t 25-45 t 40-70 t 70-120 t 12-18 t 

Attache rapide 

Un Deux Prêt à fonctionner! 

5ƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜǎ ǊŀǇƛŘŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǇŜƭƭŜǎ ŘŜ м Ł мнл ǘΦ 

OilQuick permet de changer les outils hydrauliques en à peine 10 secondes, sans quitter la cabine. 



tƭŀǘƛƴŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 

Platine pour outils 
 ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ  

Platine pour outils  
hydrauliques 

Adaptateur pendulaire 

Description produit 

Attache rapide OilQuick avec coupleurs 
électrique et hydraulique 

Adaptateur hydraulique avec  
ǇƭŀǘƛƴŜ ŘΩƻǳǘƛƭ 

Adaptateur pour  
marteau/broyeur 


