
OQC 40M 
Det flexibla snabbfästessystemet för lastkranar 

Lastkranar 

Automatic quick coupler systems  





Byt redskap på sekunder 

OilQuick OQC 40M är ett jättesteg framåt i utvecklingen att göra 
redskapsbyten på lastbilskranar mycket enklare. 
 
Föraren kan inom loppet av sekunder förena kranen med  
OilQuick OQC 40M och växla mellan många typer av mekaniska och  
hydrauliska redskap. Redskap såsom gripskopor, pallgafflar, sopaggregat, 
jordborrar, timmergripar, lyftkrokar, klämaggregat för block och balar etc 
är nu bara ett ögonblick ifrån att vara monterade och redo att användas. 
 
hƛƭvǳƛŎƪ hv/ плa ōŜǎǘňǊ ŀǾ ǘǾň ŘŜƭŀǊΥ  5Ŝƴ άǀǾǊŜέ ƻŎƘ ƳŜǊ ŀǾŀƴŎŜǊŀŘŜ 
delen, snabbfästet, är fäst i kranen via en rotator med fläns.  
wŜŘǎƪŀǇǎŦŅǎǘŜǘΣ άǳƴŘŜǊŘŜƭŜƴέ ŅǊ ǎŜŘŀƴ ƛƘƻǇƪƻǇǇƭŀǘ ƳŜŘ ǾŀǊǘ ƻŎƘ Ŝǘǘ 
av era redskap. 
 
OilQuick OQC 40M använder sig av den vanliga hydrauliska ledningen  
på kranen för fastlåsningen av snabbfästet. 
 
Genom att använda en växelventil monterad på snabbfästet kan föraren 
enkelt byta mellan både redskapsfunktionen och låsningsfunktionen. 
 
Automatiska slangsnabbkopplingar gör det möjligt för OilQuick OQC 40M 
att koppla samman hydraulslangarna med det kopplade redskapet utan 
att de oljiga slangarna behöver kopplas in för hand. 
 
OilQuick OQC 40M gör din kran och ditt företag månsidigare, konkurrens-
kraftigare och mer lönsamt. 



Funktioner 

Snabbfäste 
 
Snabbfästet OilQuick OQC 40M är fastbultat i en rotator med 
fläns. Detta är den mer avancerade delen, eftersom det  
hydrauliska delningsblocket och dess funktioner sitter på den. 
 
Redskapsfäste 
 
Det finns tre typer av redskapsfästen: ett för mekaniska redskap, 
ett för hydrauliska redskap och ett utrustat med krok. 
Alla redskapsfästen har samma hålbild som en rotator med en  
4-ƘňƭǎŦƭŅƴǎ ƻŎƘ ƪŀƴ ŘŅǊƳŜŘ ŜƴƪŜƭǘ ōǳƭǘŀǎ Ŧŀǎǘ Ǉň ŜǊŀ ŦŅǎǘōŀǊŀ 
redskap. Krokfästet klarar av lyftmoment upp till 4.5 ton, men 
för mindre lyftmoment, under 3 ton ς kan kroken på snabbfästet 
användas. 
 
Hydraulslangar kopplas automatiskt 
 
OilQuick OQC 40M är försett med en automatisk funktion för 
slangsnabbkoppling. De hydrauliska slangarna fästs automatiskt 
då föraren hydrauliskt låser fast fästet i redskapet. Ingen manu-
ell koppling av oljiga slangar eller snabbkopplingar behövs. 
 
Låsfunktion 
 
Med en manuell spak, kan föraren enkelt växla mellan redskaps-
funktionen och låsfunktionenΣ ŘŜǘǘŀ ŦǀǊŜōȅƎƎŜǊ Ǌƛǎƪ ŦǀǊ ŀǘǘ ǊŜŘπ
skapen lossnar.  
 
Säkerhetsspärrar på redskapsfästet 
 
Redskapsfästet är försett med låssäkrande säkerhetsspärrar 
som förhindrar det från att lossna av misstag. 



Nästa jobb är bara sekunder bort 
 
OilQuick OQC 40M monterat på din kran ger dig möjligheten att 
byta redskap inom loppet av sekunder utan någon modifikation 
av er kran eller befintliga redskap. 
Detta revolutionerande verktyg ger ditt företag ett gyllene tillfälle 
att enkelt bli mer konkurrenskraftigt och mångsidigt. 
OilQuick OQC 40M använder sig enbart av en rotator, därigenom 
elimineras behovet av en rotator för varje redskap. 
Detta kan påtagligt sänka totalkostnaden för er utrustning. 

Fullt parkerbar 
 
OQC 40M i parkerat läge, på en 
kran utrustad med parkerings-
stöd. 



Grundläggande data 

Mångsidighet ger lönsamhet 
 
Genom att utrusta din kran med 
OilQuick OQC 40M kan ditt företag ta 
på sig mer nya, lönsamma och fullstän-
diga uppdrag. Uppgifter som brukade 
kräva behovet av flera entreprenörer 
kan nu utföras enbart av er vilket leder 
till en ökad vinst för ert företag. 

hv/ плaϰ - Snabbfäste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hv/ плaϰ - Redskapsfäste               Mekaniskt  Hydrauliskt   Med krok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϝhv/ плaϰ {ƴŀōōŦŅǎǘŜ ϧ ǊŜŘǎƪŀǇǎŦŅǎǘŜΣ Ya лп CΣ ƪƻǊǘ ǀǾǊŜ ƭŅƴƪΦ 
ϝϝ hv/ плaϰ {ƴŀōōŦŅǎǘŜ ϧ ǊŜŘǎƪŀǇǎŦŅǎǘŜΣ Ya лп Cмпл-ол¦{Σ ƪƻǊǘ ǀǾǊŜ ƭŅƴƪΦ 

Max. lyftkapacitet (kg)  4500 

Max. arbetstryck (bar)  250 

Bredd (mm)  240 

Höjd - utan rotator (mm)  170 

Längd (mm)  400 

Vikt - utan rotator (kg)  30 

Bredd (mm)  300 300 300 

Höjd (mm)  250 250 355 

Längd (mm)  480 480 485 

Vikt (kg)  30 31 40 

Totalhöjd, ej kopplad (mm)*  575 575 680 

Totalhöjd, kopplad (mm)**  590 590 695 

Låsfunktion 
 
På sidan av snabbfästet, sitter två hål som 
visar om redskapsfästet är fastlåst eller ej. 

Säkerhetsspärrar 
 
Säkerhetsspärrarna är en säkerhetsanord-
ning som förhindrar att redskapsfästet 
tappas av misstag. 



Artikelbeskrivning 

Parkeringsstöd 
 
Parkeringsstödet förankrar OQC 40M till kranarmen 
medan den fälls upp, fälls in och under transport. Vi 
rekommenderar nyttjandet av parkeringsstödet då 
det sparar dyrbar tid ς tid som i annat fall spenderas 
på att demontera OQC 40M. Parkeringsstöd finns till 
vissa kranmodeller och kan till ytterligare modeller 
göras mot beställning. 

Redskapsfäste 
 
5Ŝǘ Ŧƛƴƴǎ ǘǊŜ ǎƻǊǘŜǊǎ άǳƴŘŜǊŘŜƭŀǊέ - redskapsfästen: ett för mekaniska red-
skap, ett för hydrauliska redskap och ett utrustat med en krok. Du måste 
utrusta varje redskap med ett redskapsfäste för att kunna koppla det till 
snabbfästet OQC 40M. 

Kort övre länk 
 
En övre länk fungerar som kardan-
koppling mellan rotator och kran, 
vilket ger avstånd mellan dem. 

Rotator 
 
Rotatorn möjliggör rotation för 
allt som kopplas till den. Den ger 
förmågan att hantera laster ς 
speciellt tunga och skrymmande ς 
med stor precision. 

Snabbfäste 
 
Snabbfästet på OilQuick OQC 40M är fastbultat i en rotator 
med fläns. Detta är den mer avancerade delen, eftersom 
det hydrauliska delningsblocket och dess funktioner befin-
ner sig i den. 



OilQuick AB  Box 1055  824 12 Hudiksvall  Tel. 0650 153 40  Fax. 0650 148 84   

information@oilquick.com  www.oilquick.com 


