
Automatic quick coupler systems  

Tiltrotator 

OQTR 
Das hydraulische Verbindungsglied 





Der OilQuick Tiltrotator ist ein hydraulisches Verbindungs-
glied, das den Bagger zu einem vielseitig einsetzbaren 
Multitalent macht. 
 
 
Durch die Integrierung von automatischen OilQuick 
Schnellwechslern über und unter dem Tiltrotator führt 
dieser nicht nur Dreh- und Schwenkbewegungen aus,  
sondern ermöglicht auch das Kuppeln von hydraulischen 
Anbaugeräten in nur wenigen Sekunden. 
 
 
Mit einem OilQuick-System an der Oberseite des  
Tiltrotators kann dieser kurzerhand abgenommen werden, 
um zum Beispiel eine Standardschaufel, einen Aufreißer 
oder einen Hydraulikhammer anzubringen und dadurch die 
Kapazität und Brechkraft des Baggers maximal zu nutzen. 
Damit ist in jeder Situation das passende Gerät einsetzbar. 
 
 
Der OilQuick Tiltrotator ist für Bagger mit einem Gewicht 
von 5 bis 30 Tonnen lieferbar. 
 
 
Mit dem OilQuick-System verbessern Sie die Flexibilität, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihres Baggers 
und damit auch Ihres Unternehmens. 

Wechsel von hydraulischen Geräten  
    

 

 
  in 10 Sekunden 



Vorteile des OilQuick Tiltrotators 

OilQuick setzt mit dem Tiltrotator neuen Maßstab 
Der OilQuick Tiltrotator ermöglicht Schwenken um 40 Grad seitwärts, endloses Drehen sowie auch das Wechseln 
von hydraulischen Anbaugeräten direkt von der Fahrerkabine aus. Damit setzt der Tiltrotator einen neuen  
Maßstab. 
 
Massiv gegossenes Drehwerksgehäuse 
Der OilQuick Tiltrotator basiert auf der bewährten Rototilt-Technik von Indexator und hat ein massiv gegossenes 
Drehwerksgehäuse, ein leistungsfähiges Schneckengetriebe mit Ölbadschmierung, gehärtete Schwenkzylinder 
und starke Schraubverbindungen. 
 
OilQuick Wechsler über und unter dem Tiltrotator 
Der an der Unterseite angebrachte OilQuick Schnellwechsler ermöglicht das schnelle Wechseln von Schaufeln 
und hydraulischen Geräten. Damit ist in jeder Situation das passende Gerät einsetzbar. 
 
OilQuick Verriegelungsventil 
Alle OilQuick Tiltrotatoren sind mit dem OilQuick Verriegelungsventil ausgerüstet. Dieses gewährleistet erhöhte 
Sicherheit und ein kontinuierliches Nachspannen der Verriegelungsbolzen am unteren Wechsler. 
 
Greifermodul für nachträgliche Montage 
Der untere Wechsler des Tiltrotators ist für die einfache nachträgliche Montage des Greifermoduls vorbereitet. 
 
Die Investition in OilQuick amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit 
Bei Baggerarbeiten mit dem Tiltrotator hebt die Maschine jede Stunde zusätzlich ca. 55 Tonnen (bei zu  
15-t-.ŀƎƎŜǊ ǇŀǎǎŜƴŘŜƳ ¢ƛƭǘǊƻǘŀǘƻǊύΦ 5ƛŜǎ ŜǊƎƛōǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ¢ǊŜƛōǎǘƻŦŦƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ǳƴƎŜŦŅƘǊ нΣрл ōƛǎ пΣлл 9ǳǊƻ ƧŜ 
Stunde. Wenn der Tiltrotator nur für Arbeiten, für die er ursprünglich gedacht ist, eingesetzt wird, können Treib-
stoffkosten eingespart und die Wartungs- und Reparaturkosten deutlich gesenkt werden. 



Verzichten Sie in bestimmten Situationen auf den Tiltrotator! 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen es  
angebracht ist, den Tiltrotator abzunehmen und 
eine Standardschaufel, einen Aufreißer oder einen 
Hydraulikhammer anzubringen. 
 
Aufgabenstellungen, bei denen man Gestein bre-
chen oder die volle Brechkraft und Ladekapazität 
des Baggers nutzen möchte und feststellt, dass 
das Mehrgewicht und die größere Bauhöhe des 
Tiltrotators von Nachteil sind. Dabei kann es sich 
zum Beispiel um kurzzeitiges Bodenaufreißen, 
Beladen eines LKWs oder Aushub in einem Rohr-
graben handeln. In diesen Fällen ist es von großem 
Vorteil, in nur 10 Sekunden auf den Aufreißer oder 
die große Standardschaufel direkt vom Fahrer-
stand aus wechseln zu können. 
 
Mit OilQuick an der Maschine kann stets das 
richtige Gerät benutzt werden. Damit erhöhen Sie 
Ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. 



Technische Daten 

Tiltrotator 

 Modell OQTR 30 OQTR 40 OQTR 60B OQTR 80 

 Breite, von Wechslertyp abh. 
 - Einfachwirkende Zylinder 

660 mm 705 mm 790 mm - 

 Breite, von Wechslertyp abh. 
 - Doppeltwirkende Zylinder 

635 mm 695 mm 810 mm 940 mm 

 Gewicht, von Wechslertyp abh. mind. 265 kg mind. 325 kg mind. 480 kg mind. 750 kg 

 Schwenkwinkel нȄплϲ нȄплϲ нȄплϲ нȄплϲ  

 Max. Brechkraft 70 kN 105 kN 170 kN 200 kN 

 Drehgeschwindigkeit (50l/min) 1 Umdr./7 Sek. 1 Umdr./7 Sek. 1 Umdr./7 Sek. 1 Umdr./7 Sek. 

 Max. Anschlussdruck 25 MPa 25 MPa 25 MPa 25 MPa 

 aŀȄΦ wǸŎƪƭŀǳŦŘǊǳŎƪ  2 MPa 2 MPa 2 MPa 2 MPa 

 Min/Max. Durchfluss 30/60 l/min 40/80 l/min 40/80 l/min 50/80 l/min 

 Drehbereich endlos endlos endlos endlos 

 DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ DŜǿƛŎƘǘǎƪƭŀǎǎŜ 5-11 Tonnen 10-15 Tonnen 12-18 Tonnen 23-30 Tonnen 

Der OilQuick Tiltrotator kann einfach abgenommen werden, um auf ein für größere Beanspruchung geeignetes Gerät zu wechseln. 

Die OilQuick Tiltrotatoren können nach Wunsch des Kunden mit verschiedenen Steuersystemen, sowohl proportionale Steuerung 
als auch Ein/Aus-Funktion, ausgerüstet werden. 



Systemlösung OilQuick Tiltrotator 

Hydraulikhammer 

Verdichterplatte 

Greifermodul 

OilQuick Planierschaufel 

OilQuick Kabellöffel OilQuick Tieflöffel 

OilQuick hydraulisches Gabelgerät Universalgreifer Grab John Greifer 
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