
Automatic quick coupler systems  

Bagger 

OQ 
Das intelligente Schnellwechselsystem für Bagger 





Wechsel von hydraulischen Geräten in 
              10 Sekunden 

OilQuick ist ein automatisches Schnellwechselsystem für Bagger 
zum An- und Abkuppeln von hydraulischen Arbeitsgeräten direkt 
von der Fahrerkabine aus. 
 
 
Der Fahrer kann in wenigen Sekunden zwischen  
unterschiedlichen Werkzeugen wechseln, wie zum Beispiel  
Hydraulikhammer, Stahl- oder Betonschere, Sortiergreifer,  
Hydraulikmagnet, Verdichterplatte, Sortierschaufel,  
Kippschaufel oder Tiltrotator. 
Damit ist in jeder Situation das passende Gerät einsetzbar. 
 
 
OilQuick ist das am weitesten entwickelte Schnellwechselsystem 
für Bagger und in verschiedenen Ausführungen für Maschinen 
von 1 bis 120 Tonnen lieferbar. 
 
 
Mit dem OilQuick-System verbessern Sie die Flexibilität,  
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihres Baggers und 
somit auch Ihres Unternehmens. 



Vorteile mit OilQuick 

Schnell und effizient 
Das OilQuick Schnellwechselsystem ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen mechani-
schen und hydraulischen Anbaugeräten direkt von der Fahrerkabine aus. Dadurch kann in jeder Situation 
das passende Werkzeug verwendet werden, die Arbeit wird schneller und besser ausgeführt. 
 
Spielfreier Wechsler 
Die OilQuick Schnellwechsler und Geräteadapter sind von höchster Qualität und zeichnen sich durch präzise 
Passung aus. Die Verriegelung des Wechslers erfolgt mit vollem Systemdruck. Dies gewährleistet eine  
spielfreie Verbindung bei minimalem Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Wechselsystems. 
 
Sicheres Schnellwechselsystem 
Die OilQuick Schnellwechselsysteme gelten als die sichersten auf dem Markt. Die Ausrüstung umfasst unter 
anderem doppelte Schlauchbruchventile, ein System für kontinuierliches hydraulisches Nachspannen der 
Verriegelungs-bolzen, einen Verriegelungsschalter mit Doppelfunktion sowie ein akustisches und optisches 
Warnsignal. 
 
Verbesserte Arbeitsbedingungen 
Da die Gerätewechsel und Kupplungsvorgänge automatisch erfolgen, muss der Fahrer von der Kabine nicht 
absteigen. Kein Hantieren mehr mit ölverschmutzten Kupplungen oder unnötiges, mit Gefahren verbunde-
nes Verlassen der Fahrerkabine. Mit OilQuick wird selbst bei Platzregen oder Schneesturm die Arbeitslaune 
nicht getrübt. 
 
Umweltfreundlich 
Alle OilQuick Schnellwechsler sind mit leckagefreien Ölschnellkupplungen ausgerüstet, wodurch die Umwelt 
geschont wird. 
 
Höhere Wirtschaftlichkeit 
Schnelle Gerätewechsel und eine effiziente Nutzung des Baggers tragen zur Steigerung der Produktivität bei. 
Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Anschaffung eines OilQuick Schnellwechslers bereits bei 
zwei- bis dreimaligem Wechsel von hydraulischen Geräten pro Arbeitstag rechnet! 



OilQuick Tiltrotator 
 
Der OilQuick Tiltrotator ist ein hydraulisches 
Verbindungsglied, das den Bagger zu einem 
vielseitig einsetzbaren Multitalent macht. 
Durch die Integrierung von automatischen Oil-
Quick Schnellwechselkomponenten über und 
unter dem Tiltrotator führt dieser nicht nur 
Dreh- und Kippbewegungen aus, sondern er-
möglicht auch das Kuppeln von hydraulischen 
Anbaugeräten in nur wenigen Sekunden. 
 
In Situationen, in denen man die volle  
Brechkraft und Ladekapazität des Baggers  
nutzen möchte und die Erfahrung gemacht hat, 
dass das Mehrgewicht und die größere  
Bauhöhe des Tiltrotators ein Nachteil sind, ist 
es von großem Nutzen, auf den  
Hydraulikhammer oder die große Tief-schaufel 
innerhalb von nur 10 Sekunden direkt von der 
Fahrerkabine aus wechseln zu können. 
 
Sie steigern damit die Produktivität und senken 
gleichzeitig die Treibstoff- und Wartungskosten 
für den Tiltrotator. 



Technische Daten 

Modell OQ 40 OQ 45 OQ 60 OQ 65 OQ 70 OQ 70/55 OQ 80 OQ 90 OQ 120 OQ 60-5 

Breite 240 290 340 440 450 550 590 750 870 340 

Achsabstand (mm) 300 430 480 530 600 600 670 750 1000 480 

Achsdurchmess (mm) 40 45 60 60 65 70 70 80 90 120 

Gewicht (kg) 30 85 125 170 210 230 320 630 1200 125 

Max Anzahl Schlauchkupplungen 4 4 4 5 5 6 6 9 8 5 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мκпέ - - - 2 - - - - 1 - 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мκнέ 4 4 2 2 2 2 2 3 3 1 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ оκпέ  - - 2 3 1 2 2 1  - 2 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мέ - - - - 2 2 2 4 3 - 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴ м мκнέ  - - - - - - - - 2 - 

Elektrokupplung (option) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Baggergewicht (tonnen) 1-5 5-12 12-18 14-22 15-28 18-30 25-45 40-70 70-120 12-18 

Schnellwechsler 

Die Schnellwechsler sind in verschiedenen Ausführungen für Bagger von 1 - 120 t lieferbar. 

Mit OilQuick wechseln Sie hydraulische Geräte in nur 10 Sekunden direkt von der Fahrerkabine aus! 

Eins  Zwei Los! 



OilQuick Schnellwechsler mit Elektro- 
und Hydraulikkupplungen 

Schraub-Adapter mit Kupplungs-
vorrichtung 

Attachment adapters 

Adapter, mechanisch Schraub-Adapter / Schere Adapter, hydraulisch Adapter für pendelnde Geräte 

Produktbeschreibung 


