
OQC 40M 
Das vielseitige Schnellwechselsystem für Lkw-Ladekrane 

Für Ladekräne 
Automatic quick coupler systems  





Der OilQuick OCQ 40M ist ein großer Schritt vorwärts bei der Erleichterung 
des Werkzeugwechsels für Lkw-Ladekrane.  
 
Der Bediener kann in wenigen Sekunden seinen Ladekran mit Hilfe des 
OilQuick OQC 40M umrüsten und zwischen ganz Unterschiedlichen  
mechanischen und hydraulischen Werkzeugen wechseln. Werkzeuge wie 
Schalengreifer, Palettengabel, Kehrmaschinen, Bürsten, Bohrer, Holz- und 
Ziegelgreifer, Haken usw. lassen sich in Sekunden befestigen und einsetzen.  
 
Der OilQuick OQC 40M besteht aus zwei Teilen, die dieses Konzept  
ǳƴǎŎƘƭŀƎōŀǊ ƳŀŎƘŜƴΦ 5ŜǊ αƻōŜǊŜά ǳƴŘ ƪƻƳǇƭŜȄŜǊŜ ¢Ŝƛƭ ƛǎǘ Ƴƛǘ IƛƭŦŜ 9ƛƴŜǎ 
Standard-Drehmotors mit Flansch am Kran montiert.  
5ƛŜ ²ŜǊƪȊŜǳƎƘŀƭǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ αǳƴǘŜǊŜƴά ¢Ŝƛƭǎ ǿƛǊŘ ŀƴ ƧŜŘŜƳ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ 
Anbaugerät montiert.  
 
Der OilQuick OQC 40M nutzt den normalen Hydraulikkreis des Krans für die 
Verriegelung der Schnellkupplung.  
Durch die Verwendung eines hebel-gesteuerten Wahlventils an der oberen 
Einheit kann der Bediener komfortabel zwischen der Funktion des Anbau-
geräts und der Verriegelungsfunktion umschalten. 
 
Automatische Schlauchkupplungen erlauben den Anschluss des OilQuick 
OQC 40M an die Hydraulikleitungen des Anbauwerkzeugs, ohne dass sich 
der Bediener im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig macht.  
 
Der OilQuick OQC 40M macht Ihren Kran noch vielseitiger, wettbewerbs-
fähiger und profitabler. 

Werkzeugwechsel in Sekunden 



Kupplungseinheit 
5ŜǊ αƻōŜǊŜά ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ hƛƭvǳƛŎƪ hv/ плa ƛǎǘ ŀƳ ǎŜǊƛŜƴƳŅǖƛƎŜƴ 
Drehmotor mit einem Flansch verschraubt. Dies ist der komplexere 
Teil, da hier Hydraulikverteiler und Funktionen angeordnet sind. 
 
Anbaugerätehalterung 
9ǎ Ǝƛōǘ ŘǊŜƛ ¢ȅǇŜƴ ŘŜǊ αǳƴǘŜǊŜƴά !ƴōŀǳƎŜǊŅǘŜƘŀƭǘŜǊǳƴƎ ς Eine Halt-
erung für mechanische Anbaugeräte, eine zweite für hydraulische 
sowie eine dritte Halterung mit Haken. Diese Halterungen haben 
das gleiche Lochprofil wie ein serienmäßiger Drehmotor mit 4-Loch-
Flansch und lassen sich somit mühelos an den Anbauwerkzeugen 
verschrauben. Ein Spezialhaken ist für Hebearbeiten bis zu 4,5 t  
Gewicht ausgelegt, aber für einfachere Arbeiten ς bis zu 3 t ς reicht 
der Haken der Anbaugerätehalterung selbst aus. 
 
Hydraulikschläuche mit automatischem Anschluss 
Der OilQuick OQC 40M ist mit einem automatischen Schlauch-
anschluss ausgestattet, der die Schläuche des Anbaugerätes  
verbindet. Der Bediener macht sich nicht länger an den Schläuchen 
oder an den Schnellkupplungen die Hände schmutzig. 
 
Verriegelungsfunktion 
Mit einem manuellen Hebel verriegelt der Bediener die Anschluss-
einheit am Werkzeug. Die Schläuche des Werkzeugs ς bei hydrauli-
schem Antrieb ς werden gleichzeitig mit angeschlossen. 
 
Sichere Sperre der Anbaugerätehalterung 
5ƛŜ !ƴōŀǳƎŜǊŅǘŜƘŀƭǘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α{ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎǎǇŜǊǊŜά  
ausgestattet, die wirkungsvoll verhindert, dass sich das Anbaugerät 
unbeabsichtigtaus seiner Halterung löst. 

Merkmale 



Sofort einsatzbereit für den nächsten Auftrag 
 
Mit dem OilQuick OQC 40M an Ihrem Kran haben Sie die Möglichkeit, 
in wenigen Sekunden Anbaugeräte zu wechseln, ohne dass dazu am 
Kran oder bei den Werkzeugen selbst Modifikationen notwendig sind. 
 
Dieses revolutionäre Werkzeug ist für Ihr Unternehmen die goldene 
Gelegenheit, noch wettbewerbsfähiger und vielseitiger zu arbeiten. 
Der OilQuick OQC 40M verwendet nur einen Drehmotor, wodurch ein 
Drehmotor bei jedem einzelnen Werkzeug überflüssig wird. Ergebnis: 
erheblich reduzierte Gesamtkosten Ihres Equipments. 

Komplett zusammenlegbar 
 
Beim Transport behindert der OilQuick 
OQC 40M das Zusammenlegen des  
Kranes nicht: Der Kran lässt sich ganz 
normal in Parkposition zusammenlegen. 
 



hv/ плaϰ - Kupplungseinheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hv/ плaϰ - Anbaugerätehalterung      
                                                                                  Mechanisch   Hydraulisch    Mit Haken 

ϝhv/ плaϰ YǳǇǇƭǳƴƎǎŜƛƴƘŜƛǘ ϧ !ƴōŀǳƎŜǊŅǘŜƘŀƭǘŜǊǳƴƎΣ Ya лп CΣ {ŜǊƛŜƴƳŅǖƛƎŜƳ 
oberen Gelenk. 
ϝϝ hv/ плaϰ YǳǇǇƭǳƴƎǎŜƛƴƘŜƛǘ ϧ !ƴōŀǳƎŜǊŅǘŜƘŀƭǘŜǊǳƴƎΣ Ya лп Cмпл-30US,  
Serienmäßigem  oberen Gelenk. 

Basisdaten 

Vielseitigkeit für profitables Arbeiten 
 
Indem Sie Ihren Kran mit dem OilQuick 
OQC 40M ausstatten, können Sie neue und 
profitablere Gesamtaufträge übernehmen. 
Aufgaben, die früher in vielen Fällen von 
mehreren Firmen ausgeführt werden 
mussten, können Sie jetzt für Ihren Kunden 
allein erledigen ς und dies mit deutlich 
erhöhtem Gewinn. 

Sicherheitssperre 
 
Die Sicherheitssperre ist eine Sicherheits-
vorrichtung, die verhindert, dass sich das 
Anbaugerät unbeabsichtigt aus seiner  
Halterung löst. 

Max. Hubkapazität (kg) 4500 

Max. Arbeitsdruck (bar) 250 

Breite (mm) 240 

Höhe ς ohne Drehmotor (mm) 170 

Länge (mm) 400 

Gewicht ς ohne Drehmotor (kg) 30 

Breite (mm) 300 300 300 

Höhe (mm) 250 250 355 

Länge (mm) 480 480 485 

Gewicht (kg) 30 31 40 

Gesamthöhe, angeschlossen (mm)* 575 575 680 

Gesamthöhe, Nicht angeschlossen (mm)**  590 590 695 

Verriegelungsfunktion 
 
Mit einem manuellen Hebel schaltet der 
Bediener zwischen der Funktion des An-
baugeräts und der Verriegelungsfunktion 
der Kupplung um. 



Komponenten 

Parkstütze 
 
Die Parkstütze dient zur Fixierung des OQC 40M am 
Kranausleger bei dessen Ausfahren oder Einziehen 
und während des Transports. Die Verwendung der 
Parkstütze wird empfohlen, da hierbei durch den 
Wegfall der Demontage des OQC 40M wertvolle Zeit 
eingespart werden kann. 

Gerätehalterung 
 
Die "unteren" Gerätehalterungen sind in drei Ausführungen erhältlich: 
Eine Halterung für mechanische Anbaugeräte, eine zweite für hydrauli-
sche sowie eine dritte Halterung mit einem Haken. Jedes Anbaugerät 
muss mit einer Gerätehalterung ausgerüstet werden, um es an den 
Schnellwechsler OQC 40M ankuppeln zu können. 

Kurzes oberes Gelenk 
 
Ein oberes Gelenk erfüllt die 
Funktion eines Kardangelenks 
zwischen Drehmotor und Kran, 
wodurch der Abstand zwischen 
diesen vergrößert wird. 

Drehmotor 
 
Der Drehmotor (Rotator) ermög-
licht Drehbewegungen mit  
verschiedensten Werkzeugen und 
Lasten. Dadurch können auch 
schwere und sperrige Lasten mit 
hoher Präzision bewegt werden. 

Schnellwechsler 
 
Der Wechsler des OilQuick OQC 40M ist an einem Standard-
Drehmotor mit Flansch verschraubt. Das Wechslerteil ist 
die komplexere Komponente der Wechseleinrichtung und 
mit dem hydraulischen Kupplungsblock ausgerüstet. 
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