
G
abelstapler 

Automatic quick coupler systems  

OQT 
Das intelligente Schnellwechselsystem für Gabelstapler 





Wechsel von hydraulischen Geräten 
          in 10 Sekunden 

OilQuick ist ein automatisches Schnellwechselsystem für  
Gabelstapler zum An- und Abkuppeln von hydraulischen  
Arbeitsgeräten direkt von der Fahrerkabine aus. 
 
 
Der Fahrer kann in wenigen Sekunden zwischen Werkzeugen  
wechseln, wie zum Beispiel, Palettengabel mit hydraulischer 
Gabelverstellung, Ballengreifer oder Rollengreifer.  
Damit ist in jeder Situation das passende Gerät einsetzbar. 
 
 
OilQuick ist das am weitesten entwickelte Schnellwechselsystem 
für Gabelstapler und in drei Ausführungen für Maschinen von 
1 bis 9 Tonnen lieferbar. 
 
Mit dem OilQuick-System verbessern Sie die Flexibilität,  
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Gabelstapler  
und damit auch Ihres Unternehmens. 



Vorteile mit OilQuick OilQuick in action 

Schnell und effizient 
Das OilQuick Schnellwechselsystem ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen mechani-
schen und hydraulischen Anbaugeräten direkt von der Fahrerkabine aus. 
Dadurch kann in jeder Situation das passende Werkzeug verwendet werden, die Arbeit wird schneller und 
effizienter ausgeführt. 
 
Sicheres Schnellwechselsystem 
Die OilQuick Schnellwechselsysteme gelten als die sichersten auf dem Markt. Die Ausrüstung umfasst  
unter anderem Schlauchbruchventil, ein System für kontinuierliches hydraulisches Nachspannen der 
Verriegelungsbolzen, einen Verriegelungsschalter mit Doppelfunktion sowie ein akustisches und optisches 
Warnsignal. 
 
Verbesserte Arbeitsbedingungen 
Da die Gerätewechsel und Kupplungsvorgänge automatisch erfolgen, muss der Fahrer von der Kabine 
nicht absteigen. Kein Hantieren mehr mit ölverschmutzten Kupplungen oder unnötiges, mit Gefahren 
verbundenes Verlassen der Fahrerkabine. Mit OilQuick wird selbst bei Platzregen oder Schneesturm die 
Arbeitslaune nicht getrübt. 
 
Umweltfreundlich 
Alle OilQuick Schnellwechsler sind mit leckagefreien Ölschnellkupplungen ausgerüstet, wodurch die Um-
welt geschont wird. 
 
Höhere Wirtschaftlichkeit 
Schnelle Gerätewechsel und eine effiziente Nutzung der Gabelstapler tragen zur Steigerung der Produktivi-
tät bei. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Anschaffung eines OilQuick Schnellwechslers 
bereits bei zwei- bis dreimaligem Wechsel von Hydraulikgeräten pro Arbeitstag rechnet! In vielen Fällen 
kann durch OilQuick die Anzahl der benötigten Gabelstapler verringert werden. 



OilQuick in action 



Technische Daten 

Schnellwechsler 

Die OilQuick Schnellwechsler sind in verschiedenen Ausführungen für Gabelstapler von 1 ς 9 Tonnen lieferbar. 

  Typ OQT 300i OQT 850i-55 OQT 850i-90 

  ISO 2A-3A 3A-4A 3A-4A 

  Wechslergewicht 80 131 179 

  Max. Anzahl Kupplungen. 6 6 6 

  5ƛƳŜƴǎƛƻƴ мκнέ 6 6 6 

  Elektrokupplung 10 polig (Option) ja ja ja 

  Staplergewicht (t) 1 - 3 t 3 - 5,5 t 5,5 - 9 t 

OQT 300 OQT 850 

OilQuick Kupplungsvorrichtung zur Befestigung am Hydraulikgerät 



Produktbeschreibung 

Eins 

Mit OilQuick wechseln Sie hydraulische Geräte in nur  
10 Sekunden direkt von der Fahrerkabine aus! 

Zwei Los! 
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