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PRODUKTKATALOG Juni 2009  
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Å Schaufeln, Lºffel und Gerªte 
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OilQuick AB ð ein modernes Maschinenbaunternehmen 

Die Firma OilQuick ist auf die Herstellung von vollautomatischen Schnellwechselsystemen für    

Bagger, Radlader, Gabelstapler, Umschlagmaschinen und Krane spezialisiert. Die Produkte werden 

unter der Marke OilQuick vertrieben. Das Unternehmen vertreibt seit 25 Jahren auch die Grab 

John Mastenerrichtungslöffel, die beim Bau von Freileitungen zu einem Begriff geworden sind. 

 

Seit Anfang 1990 ist die Tätigkeit des Unternehmens auf die Entwicklung, Herstellung und den   

Vertrieb von automatischen Schnellwechselsystemen für verschiedene Geräteträger ausgerichtet. 

OilQuick bietet durchdachte, effiziente Lösungen für Bauunternehmen und den Industriesektor an. 

In nur zehn Sekunden können hydraulische Geräte direkt vom Fahrerstand aus gewechselt werden. 

OilQuick ist in Japan, Nordamerika und den meisten europäischen Ländern durch Patente ge-

schützt. 
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Sehr geehrter Kunde!  

 
Dieser Produktkatalog wurde erstellt, um Ihnen die Produktwahl zu erleichtern. Die übersichtliche Aufbereitung soll 

Ihnen bei der Wahl von Schnellwechslern, eines Tiltrotators sowie von Schaufeln, Löffeln und anderen Anbaugeräten 

für Ihren Bagger eine Hilfe sein. 

 

Alle OilQuick-Produkte sind mit Halterahmen von höchster Qualität ausgerüstet und zeichnen sich durch präzise 

Passung aus. Wenn Sie sich für eine komplette Systemlösung von OilQuick entscheiden, haben Sie die Gewissheit, 

aufeinander abgestimmte Komponenten mit optimaler Funktion zu erhalten. 

 

Wenn Sie zu einzelnen Punkten Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf 

diesem Gebiet werden wir bemüht sein, Ihnen mit Rat behilflich zu sein. 

 

 

Ihr OilQuick-Team 

System OilQuick  
Für effizienten Einsatz von hydraulischen Geräten  

Hämmer, Scheren, 

Sortiergreifer u.a. 

Spezialgeräte 

Greifermodul 

Hydraulische Geräte 

Schaufeln/Löffel und  

Zubehör 

Pendelnde Greifer  

und Schaufeln/Löffel 
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Verriegelungshydraulik mit automatischer Druckentlastung 
 

Für die OilQuick Schnellwechsler ist eine Verriegelungshydraulik mit kontinuierlichem Systemdruck und einer freien 

Rückleitung zum Tank erforderlich. Falls der Bagger noch nicht damit ausgerüstet ist, kann ein passender Hydraulik-

verriegelungssatz auch von uns geliefert werden. 

 

Zum Schutz der Dichtungen an den Schnellkupplungen des Wechslers wird eine automatische Druckentlastung der 

Gerätehydraulik der Maschine beim Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten empfohlen. Auch hier ist ein Montage-

satz von uns erhältlich. 

3) Druckentlastungsventil 
4) OilQuick Relaisbox 

Gerätefunktion 

Tankleitung 

1) Umsteuerventil 

2) Kabelsatz mit Umschalter 

P 

T 

A 

B 

A = zum Wechsler ð Geräteverr. SCHLIESSEN 

B = zum Wechsler ð Geräteverr. ÖFFNEN 

P = von Hydraulikpumpe 

T = zum Hydrauliktank 
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OilQuick Schnellwechselsystem 

Halterahmen für mechanische 

Schaufeln, Löffel und Geräte 
Halterahmen für hydraulische 

Geräte 

Adapterplatte für hydraulische 

Geräte wie z.B. Hämmer, Stahl-

scheren und Sortiergreifer 

Spezialadapter für spezielle 

Anwendungen 

Pendeladapter für pendelnde 

Geräte wie z.B. Zweischalen- 

greifer, Schrottgreifer oder 

Holzgreifer 

OilQuick Wechsler 

Schlauchhalter 

Schwenkblock für die Verriege-

lungshydraulik. Wird an der 

Oberseite des Baggerarms 

montiert. 

Verteilerblock für das Kombinie-

ren von zwei Leitungen. Wird für 

Hämmer und Motorhydraulik ver-

wendet, um den Druckabfall an 

der Rücklaufseite zu verringern. 

Lasthaken 
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Gute Gründe für die Wahl von original OilQuick Halterahmen 

Induktionsgehärtete Achsen 

Vorteile für den Kunden: 

Abgeschrägte Innenkante 

Achsbohrungen 

Hochwertiger Stahl, parallele Achsen, 

präzise Passung 

 

Geschweißte Achsen 

Mechanische Schaufeln, Löffel und Geräte können 180 Grad geschwenkt werden ( z.B. bei Arbeiten an steilen Hängen )  

Topqualität und hohe Verschleißfestigkeit 

Lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit 

Rahmen mit optimaler Passung 

Typ Minibagger Kompakt- und Standardbagger Große Bagger 

Modell  OQ 40/24E OQ 45 OQ 60 OQ 65 OQ 70 OQ 70/55 OQ 80 OQ 90 OQ 120 

Wechsler Breit (mm) 240 290 340 440 450 550 590 750 870 

Achsabstand (mm) 300 430 480 530 600 600 670 750 925 

Gewicht (kg) 30 85 135 170 210 230 320 630 1200 

Max. Anzahl 

Schnellkupllungen 

4 4 4 5 5 6 6 9 8 

Dimensionen und Anzahl Schlauchkupplungen  

ĳó 2       1  

Ĳó 2 4 2 2 2 2 2 3 3 

Ĵó   2 3 1 2 2 1  

1ó     2 2 2 4 3 

1 Ĳó         2 

Bagger Gewicht 1-5 t 5-12 t 12-18 t 12-22 t 15-28 t 18-28 t 28-40 t 40-70 t 70-120 t 

OilQuick Schnellwechsler für Bagger 
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Wechsel von hydraulischen Anbaugeräten in 10 Sekunden!  

Sämtliche Gerätewechsel erfolgen vom Fahrerstand aus  

Die OilQuick Schnellwechsler sind hydraulische Gerätewechsler mit integrierter Schnell-

kupplungsfunktion für Elektro- und Hydraulikleitungen. Die Schnellwechsler sind zur Ver-

wendung an Baggern und Baggerladern von 5 bis 120 Tonnen geeignet und ermöglichen 

den automatischen Wechsel von hydraulischen Geräten direkt vom Fahrerstand aus. 

Vorteile von OilQuick:  

Å Schnelle Gerªtewechsel 

In jeder Situation das  

passende Gerät 

 

Å Fahrer muss nicht absteigen 

Å Spielfreie Schlauchkupplungen 

Å Schutz gegen Verschmutzung 

  

Å Hºhere Wettbewerbsfªhigkeit 

Å Hºhere Produktivitªt 

Å Hºhere Wirtschaftlichkeit 

Eins, zwei, los! 

 

OilQuick Schnellwechsler für Bagger 

Kupplungsvorrichtung mit Kupp-

lungssteckern und vertikaler elek-
trischer Kupplung. 

H-Zylinder mit doppelten       

Schlauchbruchventilen. Kontinuier-
liches Nachspannen der Verriege-
lungsbolzen bei vollem System-

druck gewährleistet die sichere 
Verriegelung der Geräte. 

Bohrungen für Verriegelungsbol-

zen mit optimaler Passung, mini-
male Keilwirkung. 

Elektrische Kupplung, die mit der 

vertikalen Kupplungsbewegung des 
Wechslers an- bzw. abgekuppelt 
wird. 

Robuster Schnellwechsler aus 

hochwertigem Stahl. Die Hal-
teelemente sind an die meisten 
Bagger der jeweiligen Ge-

wichtsklasse anpassbar. 

OilQuick-Funktion. Der automati-

sche Anschluss der Schlauchkupp-
lungen und die Verriegelung des 
Geräts werden mit nur einer 

Zylinderbewegung ausgeführt. 
Dies ermöglicht den Wechsel von 
hydraulischen Geräten in nur 
wenigen Sekunden. 

OilQuick-Halterahmen mit gehärteten Ach-

sen, abgeschrägten Innenkanten, Achsboh-
rungen, geschweißten Achsen und präziser 
Passung. Dies gewährleistet eine spielfreie 

Verbindung mit  minimalem Verschleiß und 
eine lange Lebensdauer. 
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Wechsler OQ 40/24E 

Gewicht 30 kg 

Breite 240 mm 

Achsdurchmesser 40 mm 

Achsabstand 300 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35 MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 3x1/2ò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 10-polig Ja 

Geeignet für Bagger 1 - 4 t 

Gerätekomponenten OQ 40/24E 

Schaufel-Rahmen 4 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 5 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund 

der Bestückung u.a. abweichen. 

OilQuick ist durch Patent geschützt. 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Wechsler Hydraulikgeräte-Rahmen Schaufel-Rahmen  

Grab John Mastenerrichtungslöffel 
OilQuick Tieflöffel 

Verdichterplatte 

Zweischalengreifer mit Rotator 

Hydraulikhammer 

In jeder Situation das       

passende Gerät!  

 

OQ 40/24E 

Schnellwechsler für 

Bagger von 1 - 4 Tonnen 
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In jeder Situation das       

passende Gerät!  

 

 

Wechsler OQ 45 OQ 60 

Gewicht 85 kg 125 kg 

Breite 290 mm 340 mm 

Achsdurchmesser 45 mm 60 mm 

Achsabstand 430 mm 480 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35 MPa 25/35 MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 4x1/2ò 2x1/2ò+2x3/4ò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 10-

polig 

Ja Ja 

Geeignet für Bagger 5 - 12 t 12 - 18 t 

Gerätekomponenten OQ 45 OQ 60 

Schaufel-Rahmen 24 kg 48 kg 

Hammerplatte/Adapterplatte 100 kg 160 kg 

Pendeladapter 85 kg 130 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 28 kg 53 kg 

Spezialadapter Sortierschaufel 90 kg 130 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund der 

Bestückung u.a. abweichen. 

Wechsler Schaufel-Rahmen Hammerplatte/Adapterplatte Pendeladapter Hydraulikgeräte-Rahmen Spezialadapter 

OilQuick ist durch Patent geschützt. 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Grab John Mastenerrichtungslöffel 
OilQuick Tiltrotator 

OilQuick Tieflöffel 

Hydraulikhammer 

Verdichterplatte 

 

Schnellwechsler für 

Bagger von 5 - 18 Tonnen 

OQ 45     

60 
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Gerätekomponenten OQ 65 OQ 70 

Skopgrind, vikt 65 kg 85 kg 

Hammarplatta/Adapterplatta 240 kg 315 kg 

Pendeladapter 205 kg 258 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 75 kg 95 kg 

Spezialadapter Sortierschaufel 145 kg 170 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund 

der Bestückung u.a. abweichen. 

Wechsler OQ 65 OQ 70 

Gewicht 170 kg 210 kg 

Breite 440 mm 450 mm 

Achsdurchmesser 65 mm 70 mm 

Achsabstand 530 mm 600 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35 MPa 25/35 MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 2x1/2ò+3x3/4ò 2x1/2ò+1x3/4ò+2x1ò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 10-

polig 

Ja Ja 

Geeignet für Bagger 12 - 22 t 15 - 28 t 
OilQuick ist durch Patent geschützt. 

Technische Änderungen vorbehalten. 

OilQuick Tiltrotator 

Zweischalengreifer mit Rotator 
OilQuick Tieflöffel 

ALLU Sortierschaufel 

Hydraulikhammer 

 

Schnellwechsler für 

Bagger von 12 - 28 Tonnen 

OQ 65 

       70 

In jeder Situation das       

passende Gerät!  

Wechsler Schaufel-Rahmen Hammerplatte/Adapterplatte Pendeladapter Hydraulikgeräte-Rahmen Spezialadapter 
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Wechsler OQ 70/55 OQ 80 

Gewicht 230 kg  320 kg 

Breite 550 mm 590 mm 

Achsdurchmesser 70 mm 80 mm 

Achsabstand 600 mm 670 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35 MPa 25/35 MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 2x1/2ò+2x3/4ò+2x1ò 2x1/2ò+2x3/4ò+2x1ò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 

10-polig 

Ja Ja 

Geeignet für Bagger 18 - 28 t 25 - 40 t 

Gerätekomponenten OQ 70/55 OQ 80 

Schaufel-Rahmen 90 kg 160 kg 

Hammerplatte/Adapterplatte 325 kg 465 kg 

Pendeladapter 269 kg 382 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 100 kg 170 kg 

Spezialadapter Sortierschaufel 200 kg 310 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund der 

Bestückung u.a. abweichen. 

OilQuick Tieflöffel 

Hydraulikhammer 

Sortiergreifer Magnet 

Schere 

 

Schnellwechsler für 

Bagger von 18 - 40 Tonnen 

OQ 70/55 

     80 

In jeder Situation das       

passende Gerät!  

Wechsler Schaufel-Rahmen Hammerplatte/Adapterplatte Pendeladapter Hydraulikgeräte-Rahmen Spezialadapter 

OilQuick ist durch Patent geschützt. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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Wechsler OQ 90 

Gewicht 630 kg 

Breite 750 mm 

Achsdurchmesser 90 mm 

Achsabstand 750 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 3x1/2ò+1x3/4ò+4x1ò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 

10-polig 

Ja 

Geeignet für Bagger 40 - 70 t 

Gerätekomponenten OQ 90 

Schaufel-Rahmen 230 kg 

Hammerplatte/Adapterplatte 620 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 250 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund 

der Bestückung u.a. abweichen. 

OilQuick ist durch Patent geschützt. 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Wechsler Schaufel-Rahmen Hammarplatte/Adapterplatte Hydraulikgeräte-Rahmen 

OilQuick Tieflöffel 

Sortiergreifer 

Brecher 

Magnet 

 

Hydraulikhammer 

OQ 90 

Schnellwechsler für 

Bagger von 40 - 70 Tonnen 

In jeder Situation das       

passende Gerät!  
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Wechsler OQ 120 

Gewicht 1200 kg 

Breite 870 mm 

Achsdurchmesser 120 mm 

Achsabstand 1000 mm 

Min./Max. Verriegelungsdruck 25/35MPa 

Arbeitsdruck in Gerätehydraulik 35 MPa 

2 Schlauchbruchventile Ja 

Max. Anzahl Schlauchkupplungen 3x1/2ò+3x1ò+2x1Ĳò 

Lieferbar mit elektr. Kupplung, 

10-polig 

Ja 

Geeignet für Bagger 70 - 120 t 

Gerätekomponenten OQ 120 

Schaufel-Rahmen 600 kg 

Hammerplatte/Adapterplatte 1100 kg 

Hydraulikgeräte-Rahmen 1100 kg 

Die Gewichtsdaten sind ungefähre Angaben und können aufgrund 

der Bestückung u.a. abweichen. 

 

OilQuick ist durch Patent geschützt. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 

OQ 120 

Schnellwechsler für 

Bagger von 70 - 120 Tonnen 

In jeder Situation das       

passende Gerät!  

Wechsler Schaufel-Rahmen Hammarplatte/Adapterplatte Hydraulikgeräte-Rahmen 

OilQuick Tieflöffel 

Sortiergreifer 

Brecher 

Magnet 

Hydraulikhammer 
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Der OilQuick Tiltrotator ist ein hydraulisches 

Verbindungsglied, das den Bagger zu einem flexibel 

einsetzbaren Multitalent macht. Durch die Integ-

rierung von automatischen OilQuick Schnell-

wechslern über und unter dem Tiltrotator führt 

dieser nicht nur Dreh- und Kippbewegungen aus, 

sondern ermöglicht auch das Kuppeln von hydrau-

lischen Anbaugeräten in nur wenigen Sekunden. 

 

Der OilQuick Tiltrotator basiert auf der bewähr-

ten Rototilt-Technik von Indexator und hat ein 

massiv gegossenes Motorgehäuse, ein leistungsfähi-

ges Schneckengetriebe, ein ölgefülltes Rotorgehäu-

se, gehärtete Kippzylinder und starke Schraubver-

bindungen. 

 

Mit einem OilQuick-System an der Oberseite des 

Tiltrotators kann dieser kurzerhand abgenommen 

werden, um eine Standardschaufel, einen Aufrei-

ßer oder einen Hydraulikhammer anzubringen und 

dadurch die Kapazität und Brechkraft des Baggers 

maximal zu nutzen. 

 

Der OilQuick-Wechsler an der Unterseite ermög-

licht das schnelle Wechseln von Schaufeln und 

hydraulischen Anbaugeräten. Damit ist in jeder 

Situation das passende Gerät einsetzbar. 

                 OQTR 80  

         OQTR 60B        

    OQTR 40                 

OQTR30                     

6  9 12 15 18 21 24 27 30 

Baggergewicht ð Tonnen 

OilQuick Tiltrotator 

 Wªhlen Sie den zu Ihrem Bagger passenden Tiltrotator 

OilQuick setzt mit dem Tiltrotator neuen 

Maßstab 
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In jeder Situation das       

passende Gerät!  

Systemlösung mit OilQuick Tiltrotator 

 
Die OilQuick Tiltrotatoren basieren auf der bewährten Rototilt-Technik von Indexator und sind mit automatischen 

OilQuick Schnellwechslern ausgerüstet. Unsere Tiltrotatoren sind in den Versionen OQTR30, OQTR40, OQTR60B 

und OQTR80 lieferbar und können mit automatischen Schnellwechslern aus dem OilQuick-Programm kombiniert 

werden. Die lieferbaren Wechslerkombinationen sind hierin unter "Wechsler über dem Tiltrotator" und "Wechsler 

unter dem Tiltrotator" näher beschrieben. 

 

Das Besondere an der Systemlösung von OilQuick ist, dass auch das schnelle Kuppeln von hydraulischen Anbaugerä-

ten in nur zehn Sekunden ermöglicht wird. 

 

OilQuick bietet ein komplettes Programm von Anbaugeräten und Zubehör an. Bei uns sind Sie richtig ð wir liefern 

Ihnen ein Gesamtpaket bestehend aus Schnellwechsler, Tiltrotator, Steuersystem, Anbaugeräten und Zubehör. Wir 

sind Ihnen bei der Wahl der richtigen Geräte und Kombinationen behilflich. 

Hydraulikhammer 

Verdichterplatte 

Greifermodul 

OilQuick Tiltrotator: 

Sandwich-Lösung mit 
OilQuick-Funktion 
über und unter dem 

Tiltrotator  

OilQuick Tieflöffel 

OilQuick Planierschaufel Gabelgerät Mehrzweckgreifer Grab John Greifer 

OilQuick Kabellöffel 
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OilQuick Wechsler unter dem Tiltrotator. 

Der H-Zylinder des Gerätewechslers ist für die 

OilQuick-Funktion vorbereitet. Wechsler mit 

Winkelaufbau 6 Grad. Kann mit Ölkupplungen 

zum automatischen Schnellkuppeln von 

hydraulischen Geräten bestückt werden. 

Kupplungsvorrichtung mit Ölkupplungen 

für automatisches Schnellkuppeln der  

Tiltrotator -Hydraulik. 

Die Kipp-Dreh-Einheit des  

Tiltrotators basiert auf der 

Bewährten Rototilt - 

Technik von Indexator.  

 

ÅMassiv gegossenes 

 Motorgehªuse 

ÅLeistungsstarkes  

 Schneckengetriebe 

Å¥lgef¿lltes Rotorgehªuse 

ÅStarke Zapfen, Achsen und 

 Buchsen 

ÅGehªrtete Kippzylinder 

Kippzylinder  

Wahlmöglichkeit zwischen 

Teleskopzylindern und dop-

peltwirkenden HD-Zylindern. 

Alle OilQuick Tiltrotatoren 

sind mit einem OilQuick -

Verriegelungsventil  aus-

gerüstet, das die kontinu-

ierliche Nachspannung und 

die einwandfreie Funktion 

des unteren Wechslers 

gewährleistet. 

Halterahmen  mit gehªrteten Achsen, 

abgeschrägten Innenkanten, Achsbohrun-

gen, geschweißten Achsen und präziser 

Passung. Hohe Verschleißfestigkeit und 

Funktionssicherheit. 

Vertikale elektrische Kupp-

lung  

mit 10 Polen zur Versorgung 

des Tiltrotators mit Steuer-

strom. 

Das Greifermodul  kann nachtrªglich 

am unteren Wechsler angebracht wer-

den. 

Beschreibung des OilQuick Tiltrotators 

Das Lieferprogramm von OilQuick 

umfasst auch mechanische und hydraulische 

Anbaugeräte, die mit einem hochwertigen 

Rahmen für präzise Passung versehen 

sind, z.B. Kippschaufeln, Greifer, Gabel-

geräte mit hydraulischer Gabelverstellung.  
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Es gibt immer wieder Situationen, in denen es angebracht ist, den Tiltrotator abzunehmen und eine Standardschaufel, 

einen Aufreißer oder einen Hydraulikhammer anzubringen. Aufgabenstellungen, bei denen man Gestein brechen oder 

die volle Brechkraft und Ladekapazität des Baggers nutzen möchte und feststellt, dass das Mehrgewicht und die 

größere Bauhöhe des Tiltrotators von Nachteil sind. Dabei kann es sich zum Beispiel um kurzzeitiges Bodenauf-

reißen, Beladen eines LKWs oder Aushub in einem Rohrgraben handeln. In diesen Fällen ist es von großem Vorteil, 

innerhalb von nur 10 Sekunden auf den Aufreißer oder die große Standardschaufel direkt vom Fahrerstand aus wech-

seln zu können. 

 

Mit OilQuick an der Maschine kann stets das richtige Gerät benutzt werden. Damit erhöhen Sie Ihre Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 

Die Investition in OilQuick hat sich schnell amortisiert!  

 
Bei Baggerarbeiten mit dem Tiltrotator hebt die Maschine jede Stunde zusätzlich ca. 55 Tonnen (bei zu 15-t-Bagger passen-

dem Tiltrotator). Dies ergibt zusätzliche Treibstoffkosten von ungefähr 2,80 bis 3,30 Euro je Stunde. Der Tiltrotator sollte 

wie jedes andere Gerät gesehen und dort eingesetzt werden, wo sein Nutzen am größten ist. Durch die richtige, zweck-

mäßige Verwendung des Tiltrotators können Treibstoffkosten eingespart und die Wartungs- und Reparaturkosten deutlich 

gesenkt werden. Dadurch amortisiert sich die OilQuick-Investition innerhalb kurzer Zeit. 

Verzichten Sie in bestimmten Situationen auf den Tiltrotator! 
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Kippen, Drehen und Wechseln von hydraulischen Geräten 

Herkömmliche Tiltrotatoren, ganz gleich ob in Farbe Gelb, Rot, Schwarz oder Blau, können Anbaugeräte kippen, 

drehen und in den meisten Fällen auch wechseln. Allerdings muss der Fahrer beim Wechsel von hydraulischen Gerä-

ten vom Bagger absteigen und die Hydraulikschläuche und Elektrik ankuppeln. 

 

Mit dem mit der Sandwich-Lösung ausgerüsteten OilQuick Tiltrotator kann der Fahrer den Tiltrotator kippen, dre-

hen oder gegen eine Schaufel, einen Löffel oder andere Geräte austauschen und auch hydraulische Geräte unter dem 

Tiltrotator wechseln, ohne den Fahrerstand verlassen zu müssen. Damit setzt der Tiltrotator einen neuen Maßstab. 

Kippen 40°  

D
r
e
h
e
n
 
Ð

 

Gerät wechseln  

Gerät wechseln  

Tiltrotator  

Unterer OilQuick 

Wechsler 

Bagger 

Enge Schlauchführung 

Rahmen für hydraulische Geräte, 

mit Kupplungsvorrichtung 

Oberer OilQuick Wechsler 

mit Elektrik- und Hydraulik-
kupplungen (Muffen) 

Der OilQuick Tiltrotator ermöglicht Kippen 

bis 40 Grad, uneingeschränktes Drehen und 

darüber hinaus das Wechseln von hydrauli-

schen Geräten direkt vom Fahrerstand aus. 

Damit setzt der Tiltrotator einen neuen 

Maßstab. 

Halterahmen mit Kupp-

lungsvorrichtung bestückt 
mit Kupplungssteckern. 
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OilQuick Tiltrotator-System und mögliche Kupplungskonfigura-

tionen 

Zwei Hydraulikkreise  Ein Hydraulikkreis  

P    EL     T     Leck  

Für Steuersysteme TLE und 

TLR geeignet 
Für Steuersysteme P und 

PropPlus geeignet 

Tiltrotatoren: OQTR60B und OQTR80  

Wechsler: OQ70/55 und OQ80  

Blind  P/T  P/T  Leck  Blind  Blind  P/T  P/T  Leck  Blind  

Zwei Kipphydraulikfunktionen 

+ separat vertikal EL + Leck 
(Option) 

Leckleitung optional     

erhältlich 

Leckleitung optional     

erhältlich 

Zwei Hydraulikkreise  

Blind  P/T  Leck  P/T  Blind  

Ein Hydraulikkreis  

P   Leck  EL       T  

Für Steuersysteme TLE und 

TLR geeignet 

Für Steuersysteme P und 

PropPlus geeignet 

Tiltrotatoren: OQTR60B  

 Wechsler: OQ65 und OQ70  

Zwei Kipphydraulikfunktionen 

+ separat vertikal EL + Leck 
(Option) 

Blind  P/T  Leck  P/T  Blind  

Leckleitung optional         

erhältlich 
Leckleitung optional            

erhältlich 

Tiltrotatoren: OQTR40 und OQTR60B  

Wechsler: OQ45 und OQ60  

Zwei Hydraulikkreise  

Blind  P/T    P/T  Blind  

Ein Hydraulikkreis  

P      EL    T   Leck  

Blind  P/T   P/T  Leck  

Für Steuersysteme TLE und 

TLR geeignet 

Für Steuersysteme P und 

PropPlus geeignet 

Zwei Kipphydraulikfunktionen 

+ separat vertikal EL 

Leckleitung optional 

erhältlich 

Bagger 

Oberer OilQuick Wechsler 

mit Kupplungen für Elektrik 

und Hydraulik 

Tiltrotator  

Unterer 

OilQuick-

Wechsler 

Halterahmen mit 

OilQuick Kupp-

lungsvorrichtung 

und Kupplungs-

steckern 

Hydraulisches 

Anbaugerät 
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Technische Daten OQTR 30  

Geeignet für Gewichtsklasse 6-11 Tonnen 

Gewicht 265 kg 

Kippwinkel 2x40 Grad 

Drehbereich Uneingeschränkt 

Drehgeschwindigkeit (50 l/min) 1 Umdr. / 7 Sek. 

Min./Max. Anschlussdruck 20/25 MPa 

Arbeitsdruck 25 MPa 

Max. Rücklaufdruck (50 l/min) 2 MPa 

Min./Max. Durchfluss 30/60 l/min 

Anzahl Schmierpunkte 10 

Empf. Kippschaufelbreite 1200 mm 

Oberer Wechsler/Unterer Wechsler OQ45/OQ45 

Hydraulikkupplungen max. 4x1/2ò 

Elektrische Steuerung 12V oder 24V 

Entspricht europäischen Sicherheitsbest. Ja 

Abmessungen OQTR 30    

Gesamtlänge (A) 595 mm 

Bauhöhe (B) 420 mm 

Breite (C) 635 mm 

Breite (C2) 660 mm 

Gesamtbauhöhe (D) 695 mm 

Gesamtbauhöhe (D2) 867 mm 

OQTR30 OQ45/OQ45 mit 

einfachwirkenden Zylindern 

OQTR30 OQ45/OQ45 mit     
doppeltwirkenden Zylindern 

Tiltrotator QTR 30 

Passend zu Baggern von 6-11 Tonnen 

A 

B 

C 

D 

D2 

C2 
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Technische Daten OQTR 40 

Geeignet für Gewichtsklasse 10-15 Tonnen 

Gewicht Siehe Tabelle unten 

Kippwinkel 2x40 Grad 

Drehbereich Uneingeschränkt 

Drehgeschwindigkeit (50 l/min) 1 Umdr. / 7 Sek.  

Min./Max. Anschlussdruck 20/30 MPa 

Arbeitsdruck 25 MPa 

Max. Rücklaufdruck (50 l/min) 2 MPa 

Min./Max. Durchfluss 40/80 l/min 

Anzahl Schmierpunkte 10 

Empf. Kippschaufelbreite 1500 mm 

Oberer Wechsler/Unterer Wechsler Siehe Tabelle unten 

Elektrische Steuerung 24V 

Entspricht europäischen Sicherheitsbest. Ja 

Abmessungen OQTR 40 

 OQ45/OQ45 OQ60/OQ60 OQ65/OQ65 

Gesamtlänge (A) 675 mm 675 mm 675 mm 

Bauhöhe (B) 450 mm 465 mm 475 mm 

Breite (C) 695 mm 695 mm 695 mm 

Breite (C2) 705 mm 705 mm 705 mm 

Gesamtbauhöhe (D) 770 mm 790 mm 800 mm 

Gesamtbauhöhe (D2) 945mm 960 mm 970 mm 

Gewicht 325 kg 385 kg 410 kg 

OQTR40 OQ45/OQ45, OQ60/

OQ60 und OQ65/OQ65 mit     
einfachwirkenden Zylindern 

OQTR40 OQ45/OQ45, OQ60/

OQ60 und OQ65/OQ65 mit     
doppeltwirkenden Zylindern 

A 

B 

Tiltrotator OQTR 40 

Passend zu Baggern von 10-15 Tonnen 

C 

D 

D2 

C2 
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 Technische Daten OQTR 60B  

Geeignet für Gewichtsklasse 15-24 Tonnen 

Gewicht Siehe Tabelle unten 

Kippwinkel 2x40 Grad 

Drehbereich Uneingeschränkt 

Drehgeschwindigkeit (50 l/min) 1 Umdr. / 7 Sek.  

Min./Max. Anschlussdruck 20/30 MPa 

Arbeitsdruck 25 MPa 

Max. Rücklaufdruck (50 l/min) 2 MPa 

Min./Max. Durchfluss 40/80 l/min 

Anzahl Schmierpunkte 10 

Empf. Kippschaufelbreite 1800 mm 

Oberer Wechsler/Unterer Wechsler Siehe Tabelle unten 

Elektrische Steuerung 24 V 

Entspricht europäischen Sicherheitsbest. Ja 

Abmessungen OQTR 60B      

 OQ60/

OQ60 

OQ65/

OQ65 

OQ70/

OQ70 

OQ70-55/

OQ70-55 

Gesamtlänge (A) 795mm 795 mm 795 mm 795 mm 

Bauhöhe (B) 500mm 520 mm 540 mm 540 mm 

Breite (C) 790 mm 790 mm 790 mm 1020 mm 

Breite (C2) 810 mm 810 mm 810 mm 1140 mm 

Gesamtbauhöhe (D) 855 mm 855 mm 855 mm 855 mm 

Gesamtbauhöhe (D2) 1095 mm 1095 mm 1095 mm 1095 mm 

Gewicht 480 kg 540 kg 590kg 615 kg 

OQTR60B OQ60/OQ60, OQ65/

OQ65, OQ70/OQ70 und   
OQ70-55/OQ70-55 mit              
einfachwirkenden Zylindern 

OQTR60B OQ60/OQ60, OQ65/OQ65, 

OQ70/OQ70 und OQ70-55/OQ70-55 
mit doppeltwirkenden Zylindern 

Tiltrotator OQTR 60B 

Passend zu Baggern von 15-24 Tonnen 

A 

B 

C 

D 

D2 

C2 
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Technische Daten OQTR 80  

Geeignet für Gewichtsklasse 23-30 Tonnen 

Gewicht Siehe Tabelle unten 

Kippwinkel 2x40 Grad 

Drehbereich Uneingeschränkt 

Drehgeschwindigkeit (50 l/min) 1 Umdr. / 7 Sek.  

Min./Max. Anschlussdruck 20/30 MPa 

Arbeitsdruck 25 MPa 

Max. Rücklaufdruck (50 l/min) 2 MPa 

Min./Max. Durchfluss 50/80 l/min 

Anzahl Schmierpunkte 10 

Empf. Kippschaufelbreite 2000 mm 

Oberer Wechsler/Unterer Wechsler Siehe Tabelle unten 

Elektrische Steuerung 24 V 

Entspricht europäischen Sicherheitsbest. Ja 

Tiltrotator OQTR 80 

Passend zu Baggern von 23-30 Tonnen 

 

OQTR80 OQ70/OQ70, OQ70-

55/OQ70-55 und OQ80/OQ80  
mit doppeltwirkenden Zylindern 

Abmessungen OQTR 80     

 OQ70/OQ70 OQ70-55/

OQ70-55 

OQ80/OQ80 

Gesamtlänge (A) 920 mm 920 mm 920 mm 

Bauhöhe (B) 620 mm 620 mm 660 mm 

Breite (C) 940 mm 1140 mm 1195 mm 

Gesamtbauhöhe (D) 1230 mm 1230 mm 1245 mm 

Gewicht 750 kg 780 kg 885 kg 

A 

B 

C 

D 

D2 

C2 
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Technische Daten G510  G710  G910  G1060 

Passender Tiltrotator OQTR 30/40  OQTR 40/60B  OQTR 60B/80  OQTR 60B/80 

Gewicht 65 kg  95 kg  155 kg  170 kg 

Max. Hydrauliköldruck 25 MPa  25 MPa  25 MPa  25 MPa 

Greifkraft, max. geöffnet 7,5 kN  9 kN  11 kN  11 kN 

Greifkraft, Spitze-Spitze 10 kN  17 kN  19 kN  19 kN 

Max. Hubkraft 500 kg  900 kg  1300 kg 1300 kg  

Abmessungen G510 G710 G910 G1060 

Passender Tiltrotator OQTR 30  OQTR 40  OQTR 40  OQTR 60B  OQTR 60B  OQTR 80  OQTR 80  

Max. geöffnet, mm 610 610 710 710 910 910 1060 

Kleinster Greif- 

durchmesser, mm 

20 20 12 12 28 28 60 

Überhang, mm 156 1390 208 145 258 184 208 

Greifermodul ð effizientes Sortier- und Hebewerkzeug 

 Bringen Sie an Ihrem Tiltrotator ein Greifermodul an ð Sie haben damit immer einen Greifer verfügbar, der in vielen Situa-

tionen von großem Nutzen sein kann. Dieses praktische Sortier- und Hebewerkzeug eignet sich für verschiedenste Greif-

arbeiten. 

 

Å Vier Größen ð Die Wahl des Greifermoduls ist vom Wechsler- und Tiltrotator-Modell abhängig. 

Å Abnehmbar  ð Ist schnell angebracht bzw. entfernt (kann nachtrªglich am Tiltrotator mit geeignetem Wechsler 

 angebracht werden). 

Å Jederzeit einsetzbar ð Lassen Sie das Greifermodul angebracht, der Greifer ist dadurch jeden Augenblick             

 einsatzbereit. 

Å Nicht im Wege ð Der eingezogene Greifer steht nur minimal vor und behindert nicht die Arbeit mit der Schaufel. 

Å Mit oder ohne Gerät ð Dies hat auf das Arbeiten mit dem Greifer keine Auswirkung. 

Å Dreifingerklauen  ð Gewªhrleisten einen extrem festen Halt, nichts lºst oder verdreht sich. 

Å Stark gebogene Greifklauen ð Für optimales Festhalten. 

Å Große Öffnungsweite ð Größtmögliche Öffnung der Klauen. 

Å Fester Halt ð Die Klauen schließen fast bis zur Innenseite hin, dadurch wird z.B. auch Bewehrungsstahl sicher           

 festgehalten. 

Å Robust ð Greifklauen und Zylinderschutz sind aus hochfestem Stahl gefertigt. 

Å Kräftige Kolbenstangen ð Großzügig dimensioniert, sehr verschleiß- und stoßfest. 

Å Geschützte Zylinder ð Bester Schutz auf dem Markt. 

Å Geringes Gewicht ð Gewichtsoptimierte Konstruktion. 

Å Keine Auswirkung auf die Bauhöhe ð Das Greifermodul ist in den Tiltrotator vollkommen integriert. 

Å Vorgesteuerte Rückschlagventile ð Sorgen bei einem plötzlichen Druckabfall für gleich bleibenden, sicheren 

 Halt. 

Å Wartungsfreundlich ð Vor Ort schmieren oder zur Vermeidung von Stillstandszeit Greifermodul entfernen. Die 

 Abnahme erfolgt schnell und einfach. 

Å Mehrere Werkzeuge ð Das Greifermodul ist für zusätzliche Hydraulikfunktionen mit Ventilen an den Zylindern 

 versehen. 
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Wechsler über dem Tiltrotator 

Wechslertyp Passend zu OQTR Beschreibung 

OQS45 ohne Kupplungsvorrich-

tung 

OQTR 30, 40 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 45mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S45. Rahmen 

mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ45, 2x1/2ó+El V90 OQTR 30, 40 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 45mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 1/2", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Gleiche 
Wechslergeometrie wie S45. Rahmen mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten 
und Achsbohrungen. 

OQ45, 4x1/2ó+EL V90 OQTR 40 Wie Wechsler oben, jedoch mit 4 Schnellkupplungen 1/2". 

OQS60 ohne Kupplungsvorrich-

tung 

OQTR 40, 60B Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 60mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S60. Rahmen 
mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ60, 2x3/4ó+EL V90 OQTR 40, 60B Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 60mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 3/4", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Gleiche 
Wechslergeometrie wie S60. Rahmen mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten 
und Achsbohrungen. 

OQ60, 2x3/4ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 40, 60B Wie Wechsler oben, jedoch zusätzlich mit 2 Schnellkupplungen 1/2". 

OQS65 ohne Kupplungsvorricha-

tung 

OQTR 40, 60B Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 65mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S65. Rahmen 
mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ65, 2x3/4ó+EL V90 OQTR 40, 60B Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 65mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 3/4", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Rahmen mit 
gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ65, 2x3/4ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 40, 60B Wie Wechsler oben, jedoch zusätzlich mit 2 Schnellkupplungen 1/2". 

OQS70 ohne Kupplungsvorrich-

tung 

OQTR 60B, 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 70mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S70. Rahmen 
mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ70, 2x1ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 70mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 1", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Gleiche 

Wechslergeometrie wie S70. Rahmen mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten 
und Achsbohrungen. 

OQ70, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Wie Wechsler oben, jedoch zusätzlich mit 2 Schnellkupplungen 1/2". 

OQS70/55 ohne Kupplungsvor-

richtung 

OQTR 60B, 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 70mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S70/55. Rahmen 
mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ70/55, 2x1ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 70mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 1", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Gleiche 
Wechslergeometrie wie S70, jedoch 10cm breiter. Rahmen mit gehärteten Achsen, 
gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ70/55, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 60B, 80 Wie Wechsler oben, jedoch zusätzlich mit 2 Schnellkupplungen 1/2". 

OQS80 ohne Kupplungsvorrich-

tung 

OQTR 60B, 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 80mm, ohne Kupplungsvorrichtung und auto-

matische Schnellkupplungsfunktion. Gleiche Wechslergeometrie wie S80. Rahmen 

mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten und Achsbohrungen. 

OQ80, 2x1ó+EL V90 OQTR 80 Typ "symmetrischer Rahmen", Achsen 80mm, Kupplungsvorrichtung bestückt mit 2 

Schnellkupplungen 1", Muffen, vertikale elektrische Kupplung 10-polig. Gleiche 
Wechslergeometrie wie S80. Rahmen mit gehärteten Achsen, gefrästen Innenkanten 
und Achsbohrungen. 

OQ80, 2x1ó, 2x1/2ó+EL V90 OQTR 80 Wie Wechsler oben, jedoch zusätzlich mit 2 Schnellkupplungen 1/2". 

Beschreibung der Wechsler über dem Tiltrotator 



OilQuick AB  Box 1055  824 12 Hudiksvall, Schweden  Tel. +46 650 153 40  Fax. +46 650 148 84   

information@oilquick.com  www.oilquick.com 

O
ilQ

u
ic

k
 T

iltro
ta

to
re

n
 

27  

Wechsler unter dem Tiltrotator 

Wechslertyp Passend zu OQTR Beschreibung 

OQ45, 2x1/2ó OQTR 40 Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ45. Wechsler mit 

H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 1/2". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechsler-
geometrie wie S45. Ermöglicht automatisches Schnellkuppeln von hydraulischen 
Geräten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

S45, ohne OilQuick-Funktion OQTR 40 Indexator Standardwechsler unter dem Tiltrotator. Typ S45. Winkelaufbau 6 Grad. 

Gleiche Wechslergeometrie wie S45. Vorbereitet für die Anbringung eines Greifer-
moduls. 

OQ60, 2x3/4ó OQTR 40, 60B Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ60. Wechsler mit 

H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 3/4". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechsler-
geometrie wie S60. Ermöglicht automatisches Schnellkuppeln von hydraulischen 
Geräten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

S60, ohne OilQuick-Funktion OQTR 30, 40 Indexator Standardwechsler unter dem Tiltrotator. Typ S45. Winkelaufbau 6 Grad. 

Gleiche Wechslergeometrie wie S45. Vorbereitet für die Anbringung eines Greifer-
moduls. 

OQ65, 2x3/4ó OQTR 40, 60B Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ65. Wechsler mit 

H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 3/4". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechsler-
geometrie wie S45. Ermöglicht automatisches Schnellkuppeln von hydraulischen 
Geräten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

OQ70, 2x1ó OQTR 60B, 80 Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ70. Wechsler mit 

H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 1". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechslerge-
ometrie wie S70. Ermöglicht automatisches Schnellkuppeln von hydraulischen Gerä-
ten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

S70, ohne OilQuick-Funktion OQTR 60B, 80 Indexator Standardwechsler unter dem Tiltrotator. Typ S70. Winkelaufbau 6 Grad. 

Gleiche Wechslergeometrie wie S70. Vorbereitet für die Anbringung eines Greifer-
moduls. 

OQ70/55, 2x1ó OQTR 60B, 80 Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ70/55. Wechsler 

mit H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 1". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechs-
lergeometrie wie S70, jedoch 10cm breiter. Ermöglicht automatisches Schnellkup-
peln von hydraulischen Geräten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

OQ80, 2x1ó OQTR 80 Original OilQuick Gerätewechsler unter dem Tiltrotator. Typ OQ80. Wechsler mit 

H-Zylinder und 2 Schnellkupplungen 1". Winkelaufbau 6 Grad. Gleiche Wechslerge-
ometrie wie S80. Ermöglicht automatisches Schnellkuppeln von hydraulischen Gerä-
ten mit doppeltwirkender Hydraulikfunktion. 

S80, ohne OilQuick-Funktion OQTR 80 Indexator Standardwechsler unter dem Tiltrotator. Typ S80. Winkelaufbau 6 Grad. 

Gleiche Wechslergeometrie wie S80. Vorbereitet für die Anbringung eines Greifer-
moduls. 

Beschreibung der Wechsler unter dem Tiltrotator 
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10-polige elektrische Kupplung f¿r senkrechte Montage 

Elektrische Kupplung 1/2", vertikal V90, 10-polig 

 

Die elektrische Kupplung, Typ V90, passt zu den 

Wechslern OQ45, OQ60, OQ65, OQ70/55, 

OQ70 und OQ80. Der Anschluss erfolgt mit 

der vertikalen Kupplungsbewegung des Wechs-

lers. 

 

Ausführung der Kontaktelemente nach Wunsch. 

Optionales Zubehör 

 

Greifermodul G510, G710, G910 und G1060 

Bringen Sie am Tiltrotator ein Greifermodul an. Dieser Greifer ist mit stark gebogenen, ganz schließenden Klauen 

versehen und abnehmbar. Er ist das ideale Gerät für leichtere Sortier- und Umschlagsarbeiten. 

 

Hochdurchfluss-Satz 

Mit dem Hochdurchfluss-Satz kann der maximale Hydrauliköldurchfluss am Drehverteiler des Tiltrotators erhöht 

werden. Diese Ausrüstung erfordert eine separate Hydraulik an der Maschine und kann nicht mit einem Greifermo-

dul kombiniert werden. Siehe Datenblatt für technische Daten. 

 

Zusätzliche Leckleitung unter dem Tiltrotator 

Im Bedarfsfall kann der untere OilQuick Wechsler mit einer zusätzlichen Leckleitung 1/2" oder 3/4" ausgerüstet wer-

den. Der Satz enthält eine Schnellkupplung, eine Muffe und einen zwischen Kupplung und Drehverteiler erforderli-

chen Hydraulikschlauch. Wird montiert, wenn unter dem Tiltrotator Geräte verwendet werden, die eine extra 

Leckleitung erfordern, z.B. bei einer Verdichterplatte. 

 

Zusätzliche Leckleitung über dem Tiltrotator 

Dieser Satz mit Schnellkupplung wird an der Kupplungsvorrichtung am Halterahmen montiert. Der Satz enthält eine 

Schnellkupplung, einen Stecker und einen Hydraulikschlauch. Mit dem Hydraulikschlauch wird eine direkte Verbin-

dung vom oberen Drehverteileranschluss zur Schnellkupplung hergestellt, um einen Druckabfall über dem Manöv-

rierventil zu verhindern. 

 

Die Kupplungsbuchse 

wird an einer am 

Wechsler bereits 

vorhandenen Bohrung 

angebracht. 

Der Kupplungsstecker 

wird an der Kupp-

lungsvorrichtung 

installiert. 

Vertikale Kupplungsbewegung 
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Lieferbare Steuersysteme 

 

TLE 

Tilt-Lås(Wechsler)-Extra. Richtungsventile, die es ermöglichen, zwischen der Kippfunktion und einer extra Hydrau-

likfunktion am Tiltrotator zu wechseln. Der Schnellwechsler am Tiltrotator wird ebenfalls über dieses System ge-

steuert. Das System muss mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikfunktionen von der Maschine gesteuert werden. 

Wenn die Maschinenhydraulik es zulässt, können die Kipp- und Rotationsfunktion gleichzeitig ausgeführt werden. 

TLR 

Tilt-Lås(Wechsler)-Rotator. Richtungsventile, die es ermöglichen, zwischen der Kippfunktion und Rotationsfunktion 

am Tiltrotator zu wechseln. Der Schnellwechsler am Tiltrotator wird ebenfalls über dieses System gesteuert. Das 

System muss mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikfunktionen von der Maschine gesteuert werden. Kippfunktion und 

Rotationsfunktion können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Mit diesem System kann die extra Hydraulikleitung 

unter dem Tiltrotator direkt durch den Drehverteiler ohne Drosselung an den Manövrierventilen des Tiltrotators 

geführt werden. Geeignet für hydraulische Geräte, die einen höheren Öldurchfluss und/oder geringeren Druckabfall 

erfordern. 

REL 

Rotation-Extra-Lås(Wechsler).  Richtungsventile, die es ermöglichen, zwischen der Rotationsfunktion und einer ex-

tra Hydraulikfunktion am Tiltrotator zu wechseln. Der Schnellwechsler am Tiltrotator wird ebenfalls über dieses 

System gesteuert. Das System muss mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikfunktionen von der Maschine gesteuert 

werden. Wenn die Maschinenhydraulik es zulässt, können die Kipp- und Rotationsfunktion gleichzeitig ausgeführt 

werden. 

P 

Parallelsteuerung. Dieses System ermöglicht die gleichzeitige Steuerung der Kipp-, Rotations- und extra Hydraulik-

funktion am Tiltrotator. Der Schnellwechsler am Tiltrotator wird ebenfalls über dieses System gesteuert. Wird über 

eine einfache Hydraulikfunktion von der Maschine gesteuert (Kipphydraulik). 

Prop Plus 

Parallelsteuerung. Dieses System ermöglicht die gleichzeitige Steuerung der Kipp-, Rotations- und extra Hydraulik-

funktion am Tiltrotator. Der Schnellwechsler am Tiltrotator wird ebenfalls über dieses System gesteuert. Wird über 

eine einfache Hydraulikfunktion von der Maschine gesteuert (Kipphydraulik). Im Unterschied zum Steuersystem P 

werden die Kipp-, Rotations- und extra Hydraulikfunktion proportional gesteuert. 

PropPlus Direct ð Radsteuerung für Radbagger 

Mit dem Radsteuersystem PropPlus Direct können die Räder des Baggers über eine Rolle am Joystick gesteuert wer-

den. PropPlus Direct ist als Zusatzoption zu PropPlus erhältlich und genauso einfach wie das Muttersystem zu instal-

lieren. Aus Gründen der Sicherheit ist PropPlus Direct von anderen Maschinenfunktionen vollkommen getrennt. 

OilQuick Verriegelungsventil mit Gleichrichtereinheit 

Alle OilQuick Tiltrotatoren sind mit einem OQ-Verriegelungsventil ausgerüstet, das die kontinuierliche Nachspan-

nung und die einwandfreie Funktion des unteren Wechslers gewährleistet. Diese Lösung wurde in Schweden von der 

Staatlichen Maschinenprüfanstalt geprüft und zugelassen. 

 

Steuersysteme 
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PropPlus ð Legt bei proportionalen Steuerungen die Latte höher 
 

 

PropPlus ist eine intelligente proportionale Steuerung, die speziell für OilQuick Tiltrotatoren entwickelt wurde. Die 

einzelnen Funktionen und Komponenten wurden mit Bedacht darauf ausgelegt, beim Einsatz des Tiltrotators höchste 

Effizienz und größtmöglichen Nutzen zu erreichen. Die Anwendungseigenschaften wurden verbessert, wodurch 

schnelleres und präziseres Arbeiten ermöglicht wird. PropPlus zeichnet sich durch eine sehr durchdachte und leicht 

verständliche Steuerlogik aus. 

 

 

Steuersystem PropPlus P REL TLE TLR 

Funktionen mit dem Tiltrotator      

Kippen und Drehen gleichzeitig Å Å Å* Å*  

Kippen, Drehen und extra Hydraulikfunktion gleichzeitig Å Å    

Eine extra Hydraulikfunktion Å Å Å Å  

Proportionale Steuerung Å  Å** Å** Å** 

Kriechgangbetrieb Å     

Rüttelfunktion Å     

Verriegelungshydraulik Å Å Å Å Å 

Voraussetzungen an der Maschine  

Ein doppeltwirkender Hydraulikkreis      

Zwei doppeltwirkende Hydraulikkreise   Å Å Å 

Ein einfachwirkender Hydraulikkreis Å Å    

* = Von Maschinenfunktionen abhªngig 

** = Voraussetzung an Maschine 2 Proportional-Kreise 

Setzt neuen Maßstab  | PropPlus vereinigt Zuverlªs-

sigkeit und Leistungsfähigkeit mit Präzision und Folgefä-

higkeit. So können zum Beispiel die Kipp-, Rotations- 

und Extrafunktion gleichzeitig (parallel) ausgeführt und 

proportional geregelt werden. 

 

Kriechgangarbeiten mit Präzision  | PropPlus bietet 

eine weiter verbesserte proportionale Steuerung durch 

die vollständige Kontrolle der gesteuerten Abläufe. 

Selbst bei sehr geringen Geschwindigkeiten können Sie 

den gesamten Regelbereich der Rolle nutzen. 

 

Schnelles Kalibrieren  | Das Kalibrieren von PropPlus 

erfordert nur wenig Zeit. Ein weiterer Vorteil besteht 

darin, dass alle Maschinen-spezifischen Einstellungen 

gespeichert werden und bei einer späteren Installation 

bereits verfügbar sind. 

 

Geringerer Treibstoffverbrauch  | Die Kalibrierung 

ist nicht nur schnell ausgeführt, sondern auch sehr ge-

nau. Dies gewährleistet die optimal abgestimmte Funk-

tion von Maschine und Tiltrotator. Die Ventile arbeiten 

perfekt zusammen. Dies hat zur Folge, dass die Kipp- 

und Drehbewegungen stets mit der richtigen Geschwin-

digkeit ausgeführt werden, die Druckverluste minimal 

sind und der Treibstoffverbrauch reduziert wird. 

Nicht nur für den Tiltrotator  | Bei nicht angeschlos-

senem Tiltrotator kann PropPlus zur Steuerung von an-

deren Geräten verwendet werden.  

Das OilQuick Zubehörprogramm umfasst verschiedene Joysticks zum Steuern 

des Tiltrotators, einige davon sind hier abgebildet. Die Joysticks zeichnen sich 
durch eine ergonomische Form aus und liegen gut in der Hand. Wählen Sie ein 
Modell aus, das sich für Sie am besten eignet. Auch hinsichtlich der Anordnung 

der Tasten und Rollen ist die Auswahl groß. 
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Lenken Sie den Bagger mit dem Tiltrotator-Joystick. Die neuartige Funktion PropPlus Direct ermöglicht es, die Rä-

der des Baggers über eine Rolle an einem der Joysticks zu lenken. Somit müssen Sie bei kurzen Fahrmanövern nicht 

mehr zwischen Joystick und Lenkrad wechseln. 

 

PropPlus Direct ist als Ergänzungszubehör für PropPlus lieferbar und genauso einfach zu installieren und kalibrie-

ren wie das Muttersystem. Das System ist zudem sicher, da PropPlus Direct vollkommen getrennt von anderen Maschi-

nenfunktionen arbeitet und daher durch andere Faktoren nicht beeinflusst werden kann. Die Steuerung ist feinfühlig und 

gewährleistet ruckfreie Manöver. Die Räder reagieren auf jeden Lenkbefehl des Fahrers.  

PropPlus Direct ð Die perfekte Radsteuerung 
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Grab John ð Mastenerrichtungslöffel und Mehrzwecklöffel 

Unsere Produkte der Marke Grab John sind kombinierte Arbeitsgeräte, bestehend aus einem Baggerlöffel und einem 

hydraulischen Greifer. Sie sind in zwei Ausführungen als Mastenerrichtungslöffel und Mehrzwecklöffel erhältlich. Der 

Greifer ist die perfekte Ergänzung zum Grab John Löffel, er kann jeden Augenblick verwendet werden und behindert 

in eingezogener Stellung die normale Baggerarbeit nicht. 

 

Die Flexibilität dieses Systems beruht auf den hydraulischen Greifklauen am Löffel, deren große Klemmkraft das  

Greifen, Hochheben, Aufstellen, Umlegen und Transportieren von schweren Gegenständen ermöglicht, und dies alles 

direkt vom Fahrerstand aus. Die Verwendung von Ketten ist nicht mehr erforderlich. Der Grab John löst alle       

Aufgabenstellungen perfekt. 

 

Der Grab John ist als Mastenerrichtungslöffel oder als Mehrzwecklöffel erhältlich. Die Löffel sind in vielen unter-

schiedlichen Größen lieferbar und können an allen Baggertypen von 3 bis 35 Tonnen verwendet werden. 

 

Die Grab John Löffel sind zur Gewährleistung von höchster Sicherheit mit eingebauten Schlauchbruchventilen ausge-

rüstet. Diese Ventile sind zum Schutz gegen eine Überbeanspruchung der Greifklauen mit einem Überbelastungs-

schutz versehen. Der Grab John Klauengreifer ist auch in einer zum Wechsler unter dem Tiltrotator passenden 

Greiferausführung erhältlich. 
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Grab John Mastenerrichtungslöffel und Zubehör 

Bezeichnung Mastenlöffel Mastenlöffel Mastenlöffel Mastenlöffel Aufreißer 

(wendbar) 

Aufreißer 

(wendbar) 

Verdichter 

Typ GJ 1A GJ 1B GJ 15 GJ 5 GR 1 GR 15 P 1 

Breite 620 mm 620 mm 670 mm 800 mm    

Volumen 70 L 70 L 150 L 250 L    

Max. Klauen- 

öffnung 

370 mm 370 mm 440 mm 550 mm    

Klemmkraft an 

Klauenspitze bei 

180 bar (kN) 

12,0 kN 12,0 kN 24,9 kN 22 kN    

Löffelgewicht 300 kg 250 kg 385 kg 680 kg    

Für Bagger 6 - 12 t 3 - 9 t < 18 t < 28 t    

Anmerkungen  Gewichts-

reduziert 

  Passend zu 

 GJ 1A 

Passend zu  

GJ 15 

Anbringung 

an GR 1 und 

GR 15 

Anmerkung:  

Die Grab John Mastenerrichtungslöffel sind mit Wechslerausführung S ohne OilQuick-Funktion und ausgerüstet mit: 

2 Hydraulikschlªuchen (wahlweise in den Lªngen 3000 mm, 2600 mm, 2100 mm oder 1500 mm), Tema Schnellkupp-

lung 1/2", Muffe/Stecker. 

Die Grab John -Methode für das maschinelle Errichten von Masten ist die zeitgemäße, rationelle Verfahrens-

weise beim Bau von Freileitungen  

 

Die Grab John Mastenerrichtungslöffel sind in drei Ausführungen ð GJ 1A, GJ 15 und GJ 5 ð lieferbar. GJ 1A ist ein kleinerer 

Löffel, der für Fernmeldemasten und kleinere Stromverteilungsmasten geeignet ist. Der GJ 15 ist größer und robuster, er 

eignet sich für bereits ausgerüstete Stromleitungsmasten und hat ein um 65 % größeres Leistungsvermögen als der GJ 1A. 

Der GJ 5 ist noch robuster ausgeführt und für größere Bagger und das Errichten von Starkstrommasten von bis zu 22 Me-

tern Höhe ausgelegt. 

 

Die Grab John Löffel sind zur Gewährleistung von höchster Sicherheit mit eingebauten Schlauchbruchventilen ausgerüstet. 

Diese Ventile sind zum Schutz gegen eine Überbeanspruchung der Greifklauen mit einem Überbelastungsschutz versehen. 

 

 

 

 

Maschinelles hydraulisches Kuppeln der Arbeitsgeräte 

und Festgreifen der Masten vom Fahrerstand aus.  

 

Rationelles Arbeiten steigert die Produktivität gegenü-

ber herkömmlichen Methoden um 15-50 Prozent. 

 

Höhere Sicherheit und kontrolliertes Heben, kein hän-

disches Anbringen von Gurten oder Ketten. 

 

Aufreißer und Verdichter, die an den Greifklauen des 

Löffels angebracht werden, sind als Zubehör erhältlich. 

 

Verbesserte Gesamtqualität der Mastenerrichtung 

durch effektive Hinterfüllung und Verdichtung um den 

Mastenfuß herum. 

Mastenerrichtungslöffel und Zubehör 

 

Grab John 

Mastenerrichtungslöffel 
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Grab John Mehrzwecklöffel 

Bezeichnung Mehr-

zwecklöffel 

Mehr-

zwecklöffel 

Mehr-

zwecklöffel 

Mehr-

zwecklöffel 

Mehr-

zwecklöffel 

Mehr- 

zwecklöffel 

Mehr-

zwecklöffel 

Typ GJ 275 GJ 2 GJ 4 GJ 600 GJ 700 GJ 7 GJ 8 

Breite 700 mm 750 mm 850 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1050 mm 

Volumen 275 L 300 L 500 L 600 L 700 L 900 L 1050 L 

Max. Klauen- 

öffnung 

580 mm 630 mm 750 mm 750 mm 700 mm 800 mm 800 mm 

V-förmige 

Stütze (mm) 

600 600 750 750 800 850 900 

Klemmkraft an 

Klauenspitze bei 

180 bar (kN) 

1200 1200 2250 2250 2250 2370 2370 

Zylinderkraft 

bei 180 bar (kp) 

6770 6770 10600 10600 10600 13560 13560 

Löffelgewicht 310 kg 415 kg 750 kg 780 kg 890 kg 1170 kg 1250 kg 

Für Bagger < 9  

Tonnen 

< 12  

Tonnen 

12 -  18 

Tonnen 

12 -  18 

Tonnen 

16 -  20 

Tonnen 

18 -  28 

Tonnen 

18 - 28  

Tonnen 

Anmerkung:  

 

Die Grab John Mehrzwecklöffel sind mit verschiedenen Wechslerausführungen lieferbar. Preise auf Anfrage. 

Mehrzwecklöffel und Zubehör 

Heutzutage bieten moderne Löffelbagger Grabkraft, 

Hebekraft, Brechkraft und Mobilität. Eine wichtige 

Funktion fehlt bei ihnen jedoch, nämlich GREIFKRAFT. 

 

Der Klauengreifer ist die perfekte Ergänzung zum 

Grab John Löffel, er kann jeden Augenblick verwendet 

werden und behindert in eingezogener Stellung die 

normale Baggerarbeit nicht. 

 

Die große Klemmkraft ermöglicht das Greifen, Heben, 

Aufstellen, Umlegen und Transportieren von schweren 

und schwierig handhabbaren Gegenständen vom Fah-

rerstand aus. Die Verwendung von Ketten ist nicht 

mehr notwendig. Der Grab John löst alle Aufgabenstel-

lungen perfekt. 

 

Grab John 

Mehrzwecklöffel 


