
IMPROVE 
YOUR 
MACHINE

DET INTELLIGENTE 
HURTIGFESTESYSTEMET 
FOR GAFFELTRUCKER



SKIFT 
HYDRAULISK 
REDSKAP PÅ 
SEKUNDER

OilQuick er et automatisk hurtigfestesystem for 

gaffeltrucker, som gjør det mulig å koble til og fra 

hydrauliske arbeidsverktøy fra førerhuset.

Føreren kan skifte mellom forskjellige arbeidsverktøy på noen få sekunder, 

som f.eks. pallegafler med hydraulisk sidejustering, rundballeklyper, rote-

rende balleklyper osv. Derfor vil du alltid ha det rette utstyret for jobben.

OilQuick lanserte verdens første hurtigfestesystem på markedet i 1993, 

og det anses fremdeles det mest avanserte i dag. Systemet kan leveres i 

forskjellige modeller for maskiner fra 1 til 9 tonn. OilQuick-systemet sørger 

for mer fleksibilitet, konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet for både 

gaffeltrucken og firmaet ditt





MER KOSTNADSEFFEKTIVT
Raskt redskapsskift og effektiv bruk av gaffeltru-

cken bidrar til å øke produktiviteten. Erfaring har 

vist at investering i et OilQuick hurtigfestesystem 

betaler seg allerede ved skifte av hydrauliske 

arbeidsredskaper én eller to ganger per arbeids-

dag.  OQT reduserer antall gaffeltrucker du 

trenger, og det utgjør en vesentlig kostnadsre-

duksjon.

SIKKERT HURTIGFESTESYSTEM
OilQuick hurtigfestesystemer er sikre og pålite-

lige. Sikkerhetsfunksjonene inkluderer også en 

slangebruddventil, et system for kontinuerlig 

hydraulisk etterjustering av låseboltene, en 

låsebryter med dobbelt funksjon samt varsellys 

og alarm.

BEDRE ARBEIDSFORHOLD
Når arbeidsredskaper skiftes og kobles automa-

tisk, slipper føreren å forlate førerhuset. Det er 

slutt på håndtering av koblinger som er dekket 

av olje, og man unngår unødvendig risiko ved å 

forlate førerhuset. 

RASK OG EFFEKTIV
OilQuick hurtigfestesystem OQT lar 

føreren skifte raskt mellom forskjellige 

mekaniske og hydrauliske redskaper fra 

førerhuset. Resultatet er riktig verktøy for 

jobben i enhver situasjon, og føreren kan 

jobbe raskere og mer effektivt.

FORDELER MED 
OILQUICK





OQT 300I OQT 850

REDSKAPSADAPTER

GRUNNLEGGENDE DATA

Modell OQT 300i OQT 850i-55 OQT 850i-90

ISO 2A-3A 3A-4A 3A-4A 

Koblingens vekt 100-110 kg 110-130 kg 130-150 kg 

Maks. antall hurtigfester 6 6 6 

1/2” (70 L/min) 6 6 6

Elektrisk kobling (alternativ) Ja Ja Ja

Løftekapasitet 1-3 t 3-5,5 t 5,5-9 t



GRUNNLEGGENDE DATA



www.oilquick.com
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