
IMPROVE 
YOUR 
MACHINE

ÄLYKÄS 
PIKALIITINJÄRJESTELMÄ 
HAARUKKATRUKKEIHIN



VAIHDA 
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TYÖVÄLINEET 
SEKUNNEISSA

OilQuick on haarukkatrukkien automaattinen 
pikaliitinjärjestelmä, jonka avulla hydrauliset työvälineet 
voidaan kytkeä ja irrottaa kuljettajan ohjaamosta.

Käyttäjä voi vaihtaa muutamassa sekunnissa erilaisten työvälineiden välillä, 
kuten tukkihaarukat, paalipuristimet, pyörivät paalipuristimet jne. Sinulla on 
siis aina oikea työväline työhön.

OilQuick toi vuonna 1993 markkinoille maailman ensimmäisen pikaliitinjär-
jestelmän, jota pidetään edelleen yhtenä edistyneimmistä. Järjestelmästä 
voidaan toimittaa eri versioita 1-9 tonnin koneille. OilQuick-järjestelmä tekee 
haarukkatrukkisi lisäksi myös yrityksestäsi joustavamman, kilpailukykyisem-
män ja kustannustehokkaamman.





KUSTANNUSTEHOKKAAMPI
Nopea työvälineen vaihto ja haarukkatrukin 
tehokas käyttö lisäävät tuottavuutta. Kokemus 
on osoittanut, että investointi OilQuick-pikaliitti-
meen kannattaa, kun hydraulisia työvälineitä on 
vaihdettava useampaan kertaan työpäivän aikana.  
OQT vähentää tarvittavien trukkien määrää, mikä 
alentaa kustannuksia huomattavasti.

TURVALLINEN 
PIKALIITINJÄRJESTELMÄ
OilQuick-pikaliitinjärjestelmät ovat turvallisia ja 
varmoja. Turvallisuusominaisuuksiin kuuluvat 
letkurikkoventtiili, järjestelmä, jolla lukitusmäntää 
säädetään jatkuvasti hydraulisesti, kaksitoiminen 
lukituskytkin, varoitusvalo ja hälytys.

PARANNETUT TYÖOLOSUHTEET
Koska työvälineet vaihdetaan ja kytketään 
automaattisesti, kuljettajan ei tarvitse nousta 
ohjaamosta. Enää ei tarvitse käsitellä öljyn 
peittämiä kytkimiä tai poistua ohjaamosta 
tarpeettomasti altistuen riskeille. 

NOPEA JA TEHOKAS
OilQuickin OQT-pikaliitinjärjestelmän 
ansiosta kuljettaja voi vaihtaa nopeasti eri 
mekaanisten ja hydraulisten työvälineiden 
välillä ohjaamosta käsin. Tämän ansiosta 
hänellä on joka tilanteessa oikea työkalu, 
ja hän voi työskennellä nopeammin ja 
tehokkaammin.

OILQUICKIN 
HYÖDYT





OQT 300I OQT 850

TYÖVÄLINESOVITIN

PERUSTIEDOT

Malli OQT 300i OQT 850i-55 OQT 850i-90

ISO 2A-3A 3A-4A 3A-4A 

Liittimen paino 100-110 kg 110-130 kg 130-150 kg 

Pikaliittimien enimmäismäärä 6 6 6 

1/2” (70 l/min) 6 6 6

Sähköliitännät (lisävaruste) Kyllä Kyllä Kyllä

Nostokyky 1-3 t 3-5,5 t 5,5-9 t
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